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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr: / Nr. 12/CPR/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

Asfalt drogowy modyfikowany polimerami
ORBITON PMB 45/80-65
Polimerais modifikuotas bitumas
ORBITON PMB 45/80-65

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozli-
wiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust. 4:'

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bavizstradajuma

identifikacijas elements, ka noteikts 11. panta 4. punkta:’

Asfalt drogowy modyfikowany polimerami
ORBITON PMB 45/80-65
Polimerais modifikuotas bitumas
ORBITON PMB 45/80-65
Identyfikacja partii wedtug oznaczenia na Swiadectwie Jakosci
Partijas identifikécija saskana ar apziméjumu Kvalitates sertifikata

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca zastosowa-
nie zharmonizowana specyfikacjg techniczna:

3. Bivizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi
saskapa ar piemérojamo saskapoto tehnisko specifikaciju, ka
paredzéjis raZotajs:

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przeno-
szacych ruch kofowy
Celu, lidostu un citu transporta kustibas slodzei pakjautu virsmu
segumu bavei un uzturé$anai

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie
zart. 11 ust. 5

4. RaZotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai regi-
stn?ra precu zime un kontaktadrese, ka noteikts 11. panta 5. punk-
ta:

ORLEN Asfalt Sp. z 0.0.
ul. Chemikéw 7
09-411 Plock
Tel.: (+48) 24 365 38 27, (+48) 24 365 28 68
fax: (+48) 24 365 55 96
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

PRODUKCJA PLOCK
ul. Chemikéw 7, 08-411 Ptock

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upo-
waznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontakta-
drese, kura pilnvaras altiecas uz 12. panta 2. punkta nosauktajiem
uzdevumiem:'

Nie dotyczy
Neattiecas

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V:

6. Ekspluatacijas Tpasibu noturfbas novértéjuma un parbaudes
sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:

2+

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej
wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana;:

7. Gadijuma, ja ekspluatacijas ipasibu deklarécija attiecas uz
bavizstradajumu, kuram ir saskapotais standarts:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., notyfikowana jednostka o
nr. identyfikacyjnym 1434, przeprowadzita wstepng inspekcije zaktadu
produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji oraz prowadzi staty
nadzér, ocene i akceptacie ZKP w systemie 2+, i wydata certyfikat
zgodnosci zaktadowej kontroli produkcii.

Pazinota iestade - Polijas TestéSanas un sertifikacijas centrs AS, ar
identifikacijas nr. 1434 - ir veikusi raZotnes un raZo$anas procesa
kontroles sakotngju inspicésanu un izpilda razosanas procesa kon-
troles nepértrauktu uzraudzibu, novértéSanu un apstiprindSanu 2+
sistéma, ka arT ir izsniegusi razosanas procesa kontroles atbilstibas
sertifikatu.
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8. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:
8. Deklarétas ekspiluatacijas Tpasibas:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe e ach
Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas Saskapota tehniska
specifikacija
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura migknienia PiK
W FN-EN 4T 265 ¢ | Kasa5s
Konsistence palielinatas darba temperatlras (mikstésanas temperatira saskapa ar
PN-EN 1427)
Konsystencja w poéredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg PN-
EN 1426)
Konsistence vidéjas darba temperatiiras (penetracija no 25°C saskapa ar PN-EN 4550 0imm | kiasa 4
1426)
tamliwos¢ w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura famliwosci Fraassa wg
PN-EN 12593) 518 c Klasa 7
Trausmulus zema darba temperatiirs (Fraasa trausluma temperatira saskana ar y -
PN-EN 12593)
Zakres plastycznosci wg PN-EN 14023 o
Plastiskuma diapazons ar PN-EN 14023 i C || kesad
Statosé konsystenciji — odporno$é na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
ligizturiba — izturiba prét cieté$anu (RTFOT metodas saskanad ar PN-EN 12607-1): EN 14023:2010
- zmiana masy po RTFOT PN-EN 14023:2011
- masas izmaipa kad RTFOT $0.5 % | kiasa3
- pozostala penetracja w 25°C po RTFOT &
- palieko$a penetracija 25°C kad RTFOT ol % | Kesa7
- wzrost temperatury migknienia PiK po RTFOT <8 oC Kiasa 2
- mikstéanas temperatitas pieaugums kad RTFOT B
- spadek temperatury migknienia PiK po RTFOT <2 oc tlasa2
- miksté3anas temperatiras pazeminasanas kad RTFOT
- nawrét sprezysty w 25°C po RTFOT
- elastiga atiaunoSanas no 25°C kad RTFOT %0 5| K
Kohezja (sita rozciagania wg PN-EN 13589 i PN-EN 13703) " 2
Kohézija (spéka duktilitate saskana ar PN-EN 13589 un PN-EN 13703) 23(5°C) | Jiem® | Klasa2
Odksztalcenie sprezyste (nawrét sprezysty w 25°C wg PN-EN 13998) =70 % klasa 3
Elastiga atjauno$anas (elastiga atjaunosanas 25°C saskanpa ar PN-EN 13998)
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych speinia
Bistamam vielém atbilst
Zharmonizowana
Wiasciwosci dodatkowe Wiasciwosci uzytkowe Shetyp
Papildus ipasibas Ekspluatacijas ipasibas Saskanota tehniska
specifikacija
Temperatura zaplonu (tygiel otwarty Clevelanda wg PN-EN ISO 2592) > 235 oc Klasa 3
Uzliesmosanas (Cleveland open cup saskana ar PN-EN ISO 2592)
Stabilno$¢ magazynowania wg PN-EN 13399 Uzglab&sanas stabilitate ar PN-EN
13399 . EN 14023:2010
- réznica temperatur migknienia 8 C | Kasa2Z | ponEN14023:2011
- miksté$anas temperatiras starpiba

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza dekla-
racja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego w pkt. 4.

9. Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst 8. punkta noraditajam deklarétajam ekspluatacijas lpas-
bam. Par 3o izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkté noraditais raZotajs.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Parakstits raZotaja varda:

(miejsce i data wydania)
(izdodanas vieta un datums)
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