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Asfalty 
wysokomodyfikowane 



garaże 
i parkingi

podziemne

tunele

to innowacyjne rozwiązanie dla drogownictwa, 
zmniejszające oddziaływanie na środowisko, 
wpisujące się w strategię neutralności 
emisyjnej ORLEN2050  oraz założenia 
Zielonego Ładu UE

Asfalt ORBITON HiMA WMA

CO2

asfalt wysokomodyfikowany o polepszonych 
właściwościach, pozwalający efektywniej 
zagęszczać wbudowywane warstwy oraz 
produkować mieszanki mineralno-asfaltowe 
w obniżonej temperaturze w porównaniu 
z tradycyjnymi mieszankami.

ORBITON HiMA WMA
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Obniżenie temperatury

produkcji i wbudowywania mieszanki 
mineralno-asfaltowej pozwala na:
- zmniejszenie zużycia energii
- ograniczenie emisji
- redukcję starzenia technologicznego  
 asfaltu

Możliwość zmniejszenia 
energii potrzebnej 
do ogrzania materiałów 
składowych mieszanki 
o ok. 30 proc.

Redukcja emisji gazów 
i pyłów nawet o 90 proc.

Produkcja i wbudowywanie mieszanek WMA 
w standardowej temperaturze:

pozwala na:
- łatwiejsze zagęszczenie mma
- polepszenie urabialności i zagęszczalności mieszanek 
- wydłużenie sezonu budowlanego

Technologia WMA jest 
szczególnie przydatna

podczas układania nawierzchni 
w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych lub w miejscach 
o ograniczonej cyrkulacji powietrza, np.:


