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DEKLARACJA WLASCIWVOSCI UZYTKOWYCH
EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr: / Nr. 12/CPR/2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:'
1. Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs:’

Asfalt drogowy modyfikowany polimerami
ORBITON 45/80-55, ORBITON 45/80-55 FOTO, ORBITON 45/80-55 WMA,
ORBITON 45/80-55 CR i MODBIT 45/80-55
Ar polimériem modificéts bitumens
ORBITON 45/80-55, ORBITON 45/80-55 FOTO, ORBITON 45/80-55 WMA,
ORBITON 45/80-55 CR un MODBIT 45/80-55

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:'
2. Paredzétais izmantojums:’

ruch kofowy

bavei un uzturéSanai

Do budowy i utrzymania drdg, lotnisk i innych powierzchni przenoszacych

Celu, lidostu un citu transporta kustibas slodzei paklautu virsmu segumu

3. Producent:’
3. Razotajs:’

09-411 Plock, Polska, Polija
Tel.: (+48) 24 365 22 41

ORLEN S.A.
ul. Chemikéw 7

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:"
4. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP)
sistéma(-as):’

2+

5. Norma zharmonizowana:'
5. Saskanotais standarts:’

Jednostka lub jednostki notyfikowane:'
Pazinota(-as) iestade(-es):’

EN 14023:2010 / PN-EN 14023:2011

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434
Polish Centre for Testing and Certification, No. 1434

6. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:"
6. Deklaréta(-as) ekspluatacijas ipasiba(-as):’

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki W:aiittzll(v;;sem stzi;):iltl:(zar?aa
Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas Saskanota tehniska
specifikacija

Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg PN-EN 1426) 45-80 | 0.14mm | Kasa 4 EN 14023:2010
Konsistence vidéja darba temperatira (penetracija no 25°C saskana ar PN-EN 1426) ’ p.5.2.2
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mieknienia PiK wg PN-
EN 1427) > 55 oC Klasa 7 EN 14023:2010
Konsistence palielinata darba temperatdrs (mikstéSanas temperatira saskana ar PN-EN B p. 523
1427)
tamliwosé w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura tamliwosci Fraassa wg PN-EN
12593) <15 oC Klasa 7 EN 14023:2010
Trausmulus zemas darba temperatdras (Fraasa trausluma temperatira saskana ar PN-EN - p.5.2.4
12593)
Kohezja (sita rozciggania wg PN-EN 13589) =23 Jlom? Klasa 2 EN 14023:2010
Kohézija (spéka duktilitate saskana ar PN-EN 13589) (5°C) p.5.2.5
Statos$¢ konsystencji — odpornos¢ na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
lgizturiba — izturiba prét cietéSanu (RTFOT metodas saskana ar PN-EN 12607-1):

- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT > 60 % Klasa 7 EN 14023:2010

- paliekosa penetracija 25°C kad RTFOT - p.5.2.6

- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT <8 oC Klasa 2

- mikstéSanas temperatitas pieaugums kad RTFOT ~
Odksztatcenie sprezyste (nawrét sprezysty w 25°C wg PN-EN 13398) > 70 % Klasa 3 EN 14023:2010
Elastiga atjaunoSanas (elastiga atjauno$anas 25°C saskana ar PN-EN 13398) B p.5.2.7
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych spetnia EN 14023:2010
Bistamam vielam atbilst p. 5.3

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwo-
$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.!

7. leprieks noradita izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. ST ekspluatacijas Tpasibu deklaracija izdota
saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriek$ noraditais razotajs. '

W imieniu producenta podpisat(-a):'

Parakstits razotaja varda: !

Tomasz Olczak — Dyrektor Wykonawczy ds. Transformacji Technologicznej

(imie i nazwisko / vards, uzvards)

Ptock, 10.02.2026

Tomasz Krz

(miejsce i data wydania)
(vieta izdo$anas datums)

Data 2026710 08:09:41 CET
(paraksts)

! ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

! EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts)
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