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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
LEISTUNGSERKLARUNG

Nr: / No. 2/ICPR/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Asfalt drogowy 35/50

1. Eindeutiger Kenncode des Produktlyps StraBenbaubitumen 35/50
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozli-

wiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z Asfalt drogowy 35/50
art. 11 ust. 4:' StraBenbaubitumen 35/50

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kenn-
zeichar’r zur Identifikation des Bauprodukts gemaf Artikel 11 Ab-
salz 4:

Identyfikacja partii wedlug oznaczenia na Swiadectwie Jakosci
Identifizierung der Batch ist in Qualitéts-Zertifikat

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majacq zastosowa-
nie zharmonizowana specyfikacjg techniczna:

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorge-
sehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemal der an-
wendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przenosza-
cych ruch kotowy
Fiir Bau und Instandhaltung von Stralen, Flugplatzen und
sonstigen Verkehrsfiachen

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie
z art. 11 ust. 5:'

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke
und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5

ORLEN Asfalt Sp. z 0.0.
ul. Chemikow 7
09-411 Plock, Polen
Tel.: (+48) 24 365 38 27, (+48) 24 365 28 68
fax: (+48) 24 365 55 96
e-mail: asfalt@orien-asfalt.pl

PRODUKCJA PLOCK
ul. Chemikéw 7, 09-411 Plock, Polen

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upo-
waznionego przedstawiciela, ktbre?o peinomocnictwo obejmuje
zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtig-
ten; der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12 Absalz 2 beauftragt
ist:

Nie dotyczy
Nicht zutreffend

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego okre$lone w zatgczniku V:
6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemal Anhang V:

2+

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej
wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana:

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das
von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., notyfikowana jednostka o
nr. identyfikacyjnym 1434, przeprowadzita wstepng inspekcje zakiadu
produkcyjnego | zaktadowe] kontroli produkcji oraz prowadzi staly
nadzér, ocene i akceptacje ZKP w systemie 2+, i wydata certyfikat
zgodnosci zakladowej kontroli produkciji.

Polnisches Zentrum fir Prifung und Zertifizierung AG (PCBC S.A.),
eine zugelassene unter der Registernummer 1434 werktatige Stelle hat
aufgrund einer Erstinspektion des Produktionswerks und der werksei-
genen Produktionskontrolle (WPK) sowie laufender Uberwachung,
Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle
im System 2+ durchgefihrt und das Konformitatsbescheinigung he-

rausgegeben.
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8. Deklarowane wtasnosci uzytkowe:
8. Erklarte Leistung:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki ﬂ;ﬁ;‘;’:‘:i specyﬂkatl:g: technicz-
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte techni-
sche Spezifikation
Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacii (penetracja w 25°C wg PN-EN 1426) 35-50 | 0.1mm
Konsistenz bei mittleren Gebrauchstemperaturen (Penetration 25°C PN-EN 1426) ¥
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacii (temperatura migknienia PiK wg PN-EN
1427) o
Konsistenz bei erhohten Gebrauchstemperaturen (Erweichungspunkt Ring und Kugel. PN-EN o0=58 c
1427)
Stato$é konsystenciji — odpornosé na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
Besténdigkeit gegen Verhdrtung bei 163°C: (RTFOT PN-EN 12607-1):
- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT 53 %
- verbleibende Penetration 25°C EN 12591:2009
- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT <8 -
- Zunahme des Erweichungspunkts Ring und Kugel:
- zmiana masy po RTFOT <05 %
- Massenéanderung A
tamliwo$é w niskiej temperaturze eksploatacii (temperatura famliwo$ci Fraassa wg PN-EN
12593) -5 °C
Briichigkeit bei niedrigen Gebrauchstemperaturen (Brechpunkt nach Fraass PN-EN 12593)
Wrazliwos¢ temperaturowa konsystencji (Indeks Penetracji wg PN-EN 12591) NR
Temperaturabhangigkeit der Konsistenz (Penetrationsindex. PN-EN 12591)
Zharmonizowana
Wiasciwoéci dodatkowe w:ai;c;:ﬁc% specyﬂkat:f: technicz-
Sonstige Merkmale Leistung Harmonisierte techni-
sche Spezifikation
Substancje niebezpieczne — nie dotyczy
Gefahriiche, gesetzlich geregelte Substanzen - Nicht zutreffend
Rozpuszczalnosé
5 : 2990 %
Loslichkeit EN 12591:2009
Lepkos¢ dynamiczna w 60°C -
Dynamische Viskositét bei 60°C sl 1 i
Temperatura zapionu (tygiel otwarty Clevelanda wg PN-EN ISO 2592) > 240 °c
Flammpunkt (Cleveland PN-EN ISO 2592)

9. Whaéciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza dekla-
racja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt. 4.
9. Die Leistung des Produkts gem&R den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fdr die Erstel-

lung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemall Nummer 4.

W imieniu producenta podpisal(-a):
Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andrzej Zdzienicki

(miejsce i data wydania)
(Ort und Datum der Ausstellung)
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