4‘\

CITE Asfalt

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
EKSPLOATACINIY SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr:/ Nr. 30/CPR/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:"
1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:’

Asfalt drogowy modyfikowany polimerami
ORBITON 45/80-55
Polimerais modifikuotas bitumas
ORBITON 45/80-55

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:’
2. Naudojimo paskirtis (-ys):’

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przeno-
szacych ruch kotowy
Keliy, oro uosty ir kity bitumo pavirsiy statybai ir prieziurai

3. Producent:’
3. Gamintojas:’

ORLEN Asfalt Sp. z 0.0.
ul. Chemikéw 7
09-411 Ptock
Tel.: (+48) 24 365 38 27, (+48) 24 365 28 68
fax: (+48) 24 365 55 96
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

PRODUKCJA PLOCK
ul. Chemikoéw 7, 09-411 Ptock

4. Sys1tem(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwo$ci uzytko-
wych:

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema
(-0s)."

2+

5. Norma zharmonizowana:’
5. Darnusis standartas:’

Jednostka lub jednostki notyfikowane:'
Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-os):"

EN 14023:2010
PN-EN 14023:2011/Ap1:2014

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434
Lenkijos Tyrimy ir Sertifikavimo Centras S.A., notifikuotas vienetas su
identefikavimo numeriu 1434

6. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:
6. Deklaruojama (-0s) eksploataciné (-és) savybé (-és):’

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe séi;‘:‘f;gza:f
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné
specifikacija
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura migknienia PiK
wg PN-EN 1427) > 55 oC klasa 7
Nuoseklumo veikiant auksta temperatira (Minkstejimo temperatara pagal tiedo ir 5 -
rutulio metodg pagal PN-EN 1427)
Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg PN-
EN 1426) y
Nuoseklumo netiesioginio temperatiiros operacijoje (penetracija kai yra 25°C pagal = S Kissa A EN 1;,32;\‘201 0
PN-EN 1426) 14023:201 ;/A 1:2014
tamliwo$¢ w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura tamliwosci Fraassa wg g g
PN-EN 12593) <15 oC Kl 7
Trapds ne Zzemos temperatiros darbui ( Trapumo temperatira pagal Frasa pagal B s
PN-EN 12593)
Zakres plastycznosci wg PN-EN 14023 5
Plastiskumo sritis pagal PN-EN 14023 NR . | Mesah
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CIE Asfalt

Zasadnicze charakterystyki
Esminés charakteristikos

Wiasciwosci uzytkowe
Eksploatacinés savybés

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
Darnioji techniné
specifikacija

Statos¢ konsystencji — odporno$¢ na starzenie (metoda RTFOT wg PN-EN 12607-1):
Stabilumas ir nuoseklumas — atsparumas kietéjimui (RTFOT metodas pagal PN-EN 12607-1):

- zmiana masy po RTFOT

- maseés pokytis po RTFOT

- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT

- liekamoji penetracija kai yra 25°C RTFOT

- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT

- Inkstejimo temperatiros pagal tieda ir rutulj padidéjimaspo RTFOT

- spadek temperatury migknienia PiK po RTFOT

- mink$tejimo temperatiros pagal tieda ir rutulj padidéjimaspo RTFOT
- nawrét sprezysty w 25°C po RTFOT

- tamprioji santykiné deformacija, kai yra 25°C RTFOT

<05 % klasa 3

% klasa 7

°C klasa 2

°C klasa 1

% klasa 4

Kohezja (sita rozciggania wg PN-EN 13589 i PN-EN 13703)
Sanglaudos (sankiba tamprumo jégos metodu, kai yra nurodyta temperatira pagal
PN-EN 13589 ir PN-EN 13703)

Jiem? | klasa 2

v

Odksztatcenie sprezyste (nawrét sprezysty w 25°C wg PN-EN 13398)
Tamprioji santykiné deformacija (tamprioji santykiné deformacija kai yra 25°C pagal
PN-EN 13398)

% klasa 3

Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych

spetnia
Pavojingy medziagy

atitinka

EN 14023:2010
PN-EN
14023:2011/Ap1:2014

Wiasciwosci dodatkowe Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja

> 5 s > techniczna
Papildomos savybés Eksploatacinés savybés Darnioji techniné

specifikacija

Temperatura zaptonu (tygiel otwarty Clevelanda wg PN-EN 1SO 2592) > 235 °c K553

Uzliesmosanas (Cleveland open cup pagal PN-EN ISO 2592) 7

Stabilno$¢ magazynowania wg PN-EN 13399 EN 14023:2010

Patvarumas sandeéliuojant pagal PN-EN 13399 PN-EN

- roznica temperatur migknienia wg PN-EN 1427 <5 °C Klasa 2 14023:2011/Ap1:2014

- mink$téjimo temperatary skirtumas pagal PN-EN 1427 N

- réznica penetracji w 25°C

- penetracijy skirtumas, kai yra 25°C pagal PN-EN 1426 "3 0.1y Klaga 2

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci uzytkowych. Ninigjsza deklara-

cja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
okreslonego powyzej.'

7. Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eks
pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos t

W imieniu producenta podpisat(-a):’
Pasira$yta (gamintojo ir jo vardu):’

cji

(miejsce i data wydania)
(vieta isdavimo data)

nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$é producenta

ploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija
urinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.’
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