OLEJ NAPEDOWY
Ekodiesel Ultra B,D,F, Olej nagdowy arktyczny klasy 2, EFECTA DIESEL B,D,F, VERVA ON B,D,F

Data sporgdzenia: 16.12.200 Aktualizacja:20.02.202 Wersja 8

KARTA CHARAKTERYSTYKI
wg rozp. (UE) REACH

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: | Ekodiesel Ultra B UFI: 5Q6(-EONV-KO0OU-EQ5A
Ekodiesel Ultra D,F UFI: KT60-X0C8WO00C-21RC
Olej napedowy arktyczny klasy 2 UFI; 077(-FOTE-EO0T-DRNQ
EFECTA DIESEL B UFI: UV60-FO1F-600L-RDAF
EFECTA DIESEL D,F UFI: TY60-XOR2-HOOA-DQWH
VERVA ON B UFI: S27(-FOEF-TOOU-22GK
VERVA ON D,F UFI: 547(-YO3V-400A-QE2N
Zawiera: Olej nagdowy; paliwa do silnikow Diesla

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substandjib mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Paliwo do edp silnikébw szybkoobrotowych o zaptonie samoczynnytosowanych
w transporcie naziemnym.

Zastosowanie odradzane: Inne wiymienione powyej.
1.3. Dane dotycgce dostawcy karty charakterystyki
Producent: ORLEN S.A.

Adres: 09-411 Ptock, ul. Chemikéw 7
Telefon/Fax:  Centrala: telefon (24) 365 00 00; fax: 24 365 40 40
E-Mail: reach@orlen.pl (e-mail kompetentnej osobpawiedzialnej za kag}

1.4. Numer telefonu alarmowego

Zaktadowa StraPazarna 19 998
Krajowe Centrum Pomocy w Transporcie Materiatow béigpiecznych — SPOT 24 h: (24) 365 70 32 i (24) 36533
(catodobowo)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja | zgodna z rozposdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Zagrarenia

wynikajgce z widciwosci | Flam Liq. 3, H226 tatwopalna ciecz i pary.
fizykochemicznych:

dla cztowieka: Toksyczrio ostra — wdychanie: Acute Tox. 4 (H332 Dziata szikaid w nastpstwie wdychania).
Dziataniezrace/dranigce na skay: Skin Irrit. 2 (H315 Dziata dranigco na skdy).

Zagrarenie spowodowane aspiracfisp. Tox. 1 (H304 Potkgtie i dostanie siprzez drogi
oddechowe mie grozt smierciy).

Rakotworczéé: Carc. 2 (H351 Podejrzewasske powoduje raka).

Dziatanie toksyczne na nady docelowe — powtarzane naeaie STOT wielokr. natac STOT

RE 2 (H373 Mae spowodowé&uszkodzenie nagdow (krew, grasica, giroba) poprzez
diugotrwale lub naraenie powtarzane).

Repr. 1B, H360FD Mze dziald szkodliwie na ptodn&. Moze dziatd szkodliwie na dziecko

w tonie matki

dla srodowiska: Stwarzafe zagraenie dlasrodowiska wodnego: Aquatic Chronic 2 (H411 Dziakslycznie na
organizmy wodne, powodig diugotrwate skutki

2.2. Elementy oznakowania
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Piktogram: GHSO: : GHSO07 : GHSO08 ': GHSO09 'E

Hasto ostrzegawcze: Niebezpietgavo
Zwroty wskazujce rodzaj zagrenia:

H226
H304
H31E
H33Z
H351
H360FL
H373

H411

tatwopalna ciecz i pary.

Potkniccie i dostanie giprzez drogi oddechowe m® grozé smiercia.

Dziata dranigco na skag.

Dziata szkodliwie w nagpstwie wdychanii

Podejrzewa si ze powoduje raka.

Moze dziatd szkodliwie na ptodn&@. Moze dziatad szkodliwie na dziecko w tonie mat

Moze spowodowa uszkodzenie nagddéw (krew, grasica, gtroba) poprzez diugotrwale lub naemie
powtarzane.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powadujtugotrwate skutki.

Zwroty wskazuice srodki ostr@nosci:

P210

P28(
P301+P31
P331
P332+P31
P501

Przechowywéaz dala odzrédet ciepta, garcych powierzchnizrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrédet zaptonu. Nie pali

Stosowa re¢kawice ochronne/odzieochronn/ ochror oczu/ ochrog twarzy

W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowtesic z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzen

NIE wywolywat wymiotow

W przypadku wysipienia podranienia skory: Zasgna¢ porady/zgtosi si¢ pod opiek lekarza
Zawartag¢/pojemnik usuwédo firm posiadajcych odpowiednie uprawnienia.

Dodatkowe oznakowanie:

EUH208

2.3. Inne zagraenia

Zawiera bezwodnik maleinowy, 2-metylo-2idtiazol-3-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-y&t-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).
Moze powodowa wysfpienie reakcji alergiczne;j.

Skiadniki mieszaniny nie spetniakryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zakznikiem Xlll rozporzdzenia REACH. Pary
tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary dezsze od powietrza, gromaglzsic przy powierzchni ziemi
i w dolnych partiach pomieszaze Zapton od otwartego ptomienia, iskry, goej powierzchni. Zamkgte pojemniki
naraone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury gnagbucha w wyniku wzrostu dnienia wewatrz nich.

Produkt nie zawiera sktadnikdw wpisanych do wykagtanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako pogiadavtagciwosci
zaburzajce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadwilkdwiasciwosciach zaburzagych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z kryteriami oleymi w rozporadzeniu 2017/2100/UE lub rozpadzeniu 2018/605/UE w
stezeniu réwnym lub wikszym od 0,1 %.

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1 Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

SKEADNIKI STWARZAJACE ZAGROZENIE

Nazwa substanciji % obj. Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Klasyfikacja CLP Nr rejestracji
Olej nagdowy; paliwa do | 63 - 100 68334-30-5 269-822-7 649-224-00-6 Flam BjdH226 01-2119484664-27-0073
silnikéw Diesla Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Asp. Tox. 1, H304
Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373
Repr. 1B, H360FD
Aguatic Chronic 2, H411
Odnawialne wglowodory | 0 - 20 Nie dotyczy 700-571-2 Nie dotyczy Asp. TxH304 01-2120043692-58-004¢
(frakcja typu oleju
napzdowego)
(Uwodornione oleje
roslinne z instalacji HVO)
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Frakcja oleju 0-10 Nie dotyczy 941-364-9 Nie dotyczy Flam L3qH226 01-2120091562-55-0013
napdowego z ropy Acute Tox. 4, H332

naftowej, przetwarzana Skin Irrit. 2, H315

wspolnie z Asp. Tox. 1, H304

odnawialnymi Carc. 2, H351

weglowodorami STOT RE 2, H373

pochodzenia @dinnego Aguatic Chronic 2, H411

i/lub zwierzcegc

SKELADNIKI NIESTWARZAJACE ZAGROZENIA (stosowane wymiennie)

Estry metylowe wyszych | 0 -7 67762-38-3 267-015-4 Nie dotyczy Nie dotyczy 01-2119471664-32-XXXX
kwaséw tluszczowych,

C16-18 i C18-nienasycong

Estry metylowe kwaséw | 0 -7 68990-52-3 273-606-8 Nie dotyczy Nie dotyczy 01-2119485821-32-XXXX
tluszczowych, oleje

roslinne

Estry alkilowe kwaséw 0-7 85049-31-6 285-200-8 Nie dotyczy Nie dotyczy 01-2119675342-38-XXXX
tluszczowych, C10-18 i

C12-22- nienasycone,

C14-18i C16-18-

nienasycone

Estry metylowe kwaséw | 0 -7 85586-25-0 287-828-8 Nie dotyczy Nie dotyczy Niedostpny

tluszczowych z oleju
rzepakowego

Mieszanina wglowodoréw G-Cys pochodzenia naftowego (olej r@lowy) oraz estréw metylowych wgzych kwasow
tluszczowych np. GH33COOCH;, zawieragca dodatki uszlachetnigje: detergenty, dodatki smade@mwe, przeciwkorozyjne
poprawiajce odporné na utlenianie, podwgzajce liczle cetanow, deemulgujce i depresatory; nmie zawierd dodatki
przeciwpienne, biobojcze oraz znacznik paliwa ( 1B&00 ppm).

Oleje mog zawierd& substancje (w pakietach dodatkéw) wymienione jEnw ilosci ponizej stzenia granicznego, posiadeg
najwyzsze dopuszczalneggenia wsrodowisku pracy.

Numery identyfikujce sktadnik

Nazwa sktadnika

% (m/m)

Klasyfikacja

CAS: 27247-96-7

WE: 248-363-6

Indeksowy: Nie dotyczy

Rejestracji: 01-2119539586-27-XXXX

azotan 2-etyloheksylu

0-<0,2Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO044, EUH066

CAS: 111-76-2

WE: 203-905-0

Indeksowy: 603-014-00-0
Rejestracji: 01-2119475108-36-xXXX

2-butoksyetanol

0-<0,1 Acute Tox. 4 , H302

Acute Tox. 3, H331
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
ATE [wdychanie] = 3 mg/l (opary)
ATE [doustnie] = 1200 mg/kg

WE: 202-049-5
Indeksowy: 601-052-00-2
Rejestracji nie dotyczy (zanieczyszczer

CAS: 112-34-5 2-(2- 0-<0,05| Eye Irrit. 2, H319
WE: 203-961-6 butoksyetoksy)etanol

Indeksowy: 603-096-00-8

Rejestracji 01-211947510-44-xxxX

CAS: 91-20-3 naftalen 0-=<0,0pAcute Tox. 4, H302

Carc. 2, H351
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

CAS: 104-76-7

WE: 203-234-3

Indeksowy: Nie dotyczy
Rejestracji 01-211948728-20-xxxX

2-Etyloheksan-1-ol

0-<0,02SkKin Irrit. 2, H315

Eye Irrit.. 2, H319
Acute Tox. 4, H332
STOT SE 3, H335

CAS: 95-63-6

WE: 202-436-9
Indeksowy: 601-043-00-3
Rejestracji: zwolniony

1,2,4-trimetylobenzen

0-<0,01Flam. Lig. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit.. 2, H319

Acute Tox. 4, H332
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411
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CAS: 2682-20-4

WE: 220-239-6

Indeksowy: 613-326-00-9
Rejestracji: nie dotyczy (biocyd)

2-metylo-2H-izotiazol-
3-on

0-<
0,0015

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 2, H330

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Skin Sens. 1A; H317: € 0,0015 %

CAS: 55965-84-9

WE: 611-341-5

Indeksowy: 613-167-00-5
Rejestracji: nie dotyczy (biocyd)

mieszanina
poreakcyjna 5-chloro-
2-metylo-2H-izotiazol-
3-onu [nr WE 247-
500-7] i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE|
220-239-6] (3:1)

0-<
0,0015

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 2, H310

Acute Tox. 2, H330

Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
Eye Dam. 1; H318: € 0,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % C < 0,6 %
Skin Corr. 1C; H314: € 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: € 0,0015 %

CAS: 108-31-6

WE: 203-571-6

Indeksowy: 607-096-00-9
Rejestracji: 01-2119472428-31-XXXX

bezwodnik maleinowy

0-<0,00

{Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1A, H317

STOT RE 1, H372 (drogi oddechowe) (wdychanie)
EUHO071

Skin Sens. 1A, H317: > 0,001%

CAS: 1310-73-2

WE: 215-185-5

Indeksowy: 011-002-00-6
Rejestracji: 01-2119457892-27-XXXX

wodorotlenek sodu

0-<
0,0005

Skin Corr. 1A, H314

Eye Irrit. 2; H319: 0,5%C< 2 %
Skin Corr. 1A; H314: &5 %
Skin Corr. 1B; H314: 2%C<5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,59<C<2%

Znaczenie zwrotow H — zob. sekcja 16 karty chargktgki.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opissrodkow pierwszej pomocy

Wdychanie:

Poszkodowanego natychmiast ustine skaonegosrodowiska nawieze powietrze, zapewhispokdj i ciepto.
Kontrolowat i utrzymywa droznos¢ drég oddechowych.
Przytomnego ulay¢ w pozycji péitsiedacej; nieprzytomnego uky¢ w pozycji bocznej ustalonej.

W przypadku zaburze oddychania, j@i to mozliwe, podawad tlen. W przypadku braku oddechu zastosowatuczne

oddychanie (nie stosowanetody usta-usta).
W przypadku zatrzymania akcji serca, wykén@animacj oddechowo-kizeniowy (przez przeszkolanosotlz).
Natychmiast zapewaipomoc lekarsk

Kontakt ze skora:

Zdja¢ zanieczyszczanodzier i buty. Zanieczyszczanskorg umy¢ wods z myditem, a nagpnie doktadnie spluktaduzg

iloscig wody.

W przypadku wysfpienia i utrzymywania sipodranienia lub jakichkolwiek innych objawow skonsultowse z lekarzem

Kontakt z oczami:

Usumy¢ szkia kontaktowe, @i sg. Zanieczyszczone oczy natychmiast plykarzy szeroko rozwartych powiekachgglym
strumieniem wody przez okoto 15 minut. Uwaga: citako nieskaone.
W przypadku wysipienia podranienia lub jakichkolwiek innych objawéw skonsultairse z lekarzem.

W przypadku utrzymywania eipodranienia, bolu, obrgu, tzawienia lub fotofobii poszkodowany powinieryéb

skonsultowany przez lekarza specjalist
UWAG/: Nie stosowa zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkdédnigowki

Potknigcie:

Nie prowokowat wymiotdw. Jéli wystapia samoistne wymioty poszkodowanego pochydp przodu, aby ograniczy
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ryzyko aspiracji do ptuc.
Jeili poszkodowany jest przytomny wyptukaista wod. Jeli poszkodowany jest przytomny padao wypicia 200 ml
ptynnej parafinyNie podawa mleka, oleju, napojow alkoholowych.
Natychmiast zapew&ipomoc lekarss.
4.2. Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie: Powoduje zaczerwienienie i rozpulchnienie bdtrzowych jamy ustnej, kaszel, béle i zawroty gtowy,
niekiedy stany upojenia, osp&o spiagczka toksyczna, zaburzenia paoi niewyrane widzenie,
nerwowac¢ i rozdranienie, dusznai, toksyczne odoskrzelowe zapalenie ptuc, nédipnavymioty;
przy wysokich sfzeniach par mze nasipi¢ nagta utratawiadomdaci, drgawki.

Potkniecie: Powoduje nudnai, obfite wymioty, przejciowe objawy uszkodzeniagivoby, ryzyko zachlystowego
zapalenia ptuc, krwawe wylewy w ptucach, vwsioptucnowe.

Kontakt z oczami: Wysokie s¢zenia par powodugjstabe podranienie btonsluzowych oczu; bezgoedni kontakt z cieee
powoduje zawienie, zaczerwienienie spojowek sfaddranienie.

Kontakt ze skéra: Powoduje zaczerwienienie i wysuszenie skory, podeaie.

Narazenie przewlekte: Zaburzenia ze strony sSmdkowego ukladu nerwowego w @bie nerwdéw obwodowych,
utrzymupce sé po przerwaniu naggnia; przewlekle zapalenia spojowek; zaburzerniehw.

4.3. Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szeg6lnego pogpowania z poszkodowanym
Nie prowokow# wymiotow i nie podaw&niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Personetogdycznemu udzielggemu
pomocy pokazakart charakterystyki, etykietlub opakowanie.

Wskazowki dla lekarza: Rozung¢ podanie wgla aktywowanego w postaci papki (30 ggla w 240 ml wody).
Stosowa tlenoterapg lub intubacg i sztuczny oddech. Kontrolowakck serca (EKG).

Nie podawad adrenaliny i innych amin katecholowych.
Dalsze leczenie objawowe.

SEKCJA5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

Zalecenia ogélne
Zawiadomé otoczenie o ptarze; usug z obszaru zageenia wszystkie osoby niebime udziatu w likwidowaniu awarii;
w razie potrzeby zagrlzi¢c ewakuag}; wezwa ekipy ratownicze, SteaPazarrg i Policje Paistwowg.

5.1.8rodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: mate paary - dwutlenek wgla, proszki génicze, piana; die pazary — rozproszone lub
mgtowe prdy wody, piana.
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarte pgdy wody.

5.2. Szczegblne zagsenia zwigzane z substangj lub mieszanim

tatwopalna ciecz i pary. Pary twarz powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zangk@iopakowania/zbiorniki natane na
dziatanie ognia lub wysokiej temperatury mogybuch& w wyniku wzrostu cinienia wewitrz nich. Wsrodowisku paaru
powstaj tlenki wegla i inne niezidentyfikowane produkty niepetnegalania. Uniké wdychania produktéw spalania, myog
stwarzg zagraenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Postpowa: zgodnie z procedurami obayzujacymi przy gaszeniu p@aréw chemikaliow.
Mate pozary gast gasnica proszkowy lub $niegows.
Duze pazary gast z bezpiecznej odlegioi, zza oston, przy ayciu zdalnych urgdzeh tryskaczowych lub bezzatogowych
dziatek — graba wybuchu.
Zbiorniki nar&one na dziatanie ognia lub wysokiej temperaturyodht rozproszonymi pidami wody, z bezpiecznej
odlegtaici (grazba wybuchu); o ile tanozliwe i bezpieczneusunyé je z obszaru zaggenia. Nie dopgci¢ do przedostania
si¢ §ciekdw po gaszeniu paru do kanalizacji i wod. Pegtowa® zgodnie z procedurami obaygujacymi przy gaszeniu
pozaréw chemikalibw. Osoby bigce udziat w gaszeniu paru powinny by przeszkolone, wypogane w peln odziez
ochronm i aparaty oddechowe z niezatgm doptywem powietrza.

SEKCJA 6: POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowa srodki ochrony indywidualnej — zob. sekcja 8 karharakterystyki.

Zawiadomé otoczenie o awarii; usgt z obszaru zageenia wszystkie osoby niebire udziatu w likwidowaniu awarii; w
razie potrzeby zagrzi¢c ewakuagj.
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Unika¢ bezpdredniego kontaktu z uwalnigia ciecz. Unika¢ wdychania par/mgty.
W przypadku uwolnienia w zamkjiej/ograniczonej przestrzeni zapewskuteczg wentylacg.
Wyeliminowa wszelkiezrédta zaptonu — nieaywa¢ otwartego ptomienia, nie paltytoniu, nie uywa¢ narzdzi iskrzicych
itp.
Pary rozciécza: rozproszonymi pdami wody.
UWAGA: Obszar zagrazony wybuchem.Obszar zagrmony paarem i wybuchem. Zapobieg@gromadzeniu si par w
nisko potaonych lub ograniczonych przestrzeniach w celu ugiia wystpienia wybuchowych sten par.
Pary mog przemieszcza wzdtuz podtogi/gruntu do odlegtychirédet zaptonu i stwarzazagraenie spowodowane
cofajgcym sk ptomieniem

6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochronyrodowiska

Nie dopuci¢ do przedostania giproduktu do studzienekciekowych, wéd lub gleby. deli to mazliwe i bezpieczne,
zlikwidowa¢ lub ograniczy wyciek (uszczeldi, zamkry¢ doptyw cieczy; uszkodzone opakowanie wui€w opakowaniu
awaryjnym). Ograniczyrozprzestrzenianiesrozlewiska przez obwatowanie terenu.

W przypadku uwolnienia dich ilosci produktu i zanieczyszczenfmodowiska powiadondi odpowiednie wiadze (stby
bhp, ratownicze, ochronyyodowiska, organy administracji, taksanitarnej).

6.3. Metody i materiaty zapobiegajce rozprzestrzenianiu ¢ skazenia i stuzace do usuwania skzenia

Jeeli to maliwe i bezpieczne, zlikwidowalub ograniczy wyciek (uszczeld, zamkrné doplyw cieczy), uszkodzone
opakowanie umigi¢ w opakowaniu awaryjnym. Ogranigzyozprzestrzenianie sirozlewiska przez obwatowanie terenu;
zebrane die ilosci cieczy odpompow@a Mate iloici rozlanej cieczy przysypganiepalnym materialem chionnym (np. ziemia,
piasek, wermikulit), zebtado zamykanego pojemnika na odpady. Unieszkodti@egodnie z obowizujgcymi przepisami.
W razie potrzeby skorzysta pomocy firm uprawnionych do transportu i likwigdania odpadéw.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Odnie¢ sie réwniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGA ZYNOWANIE

Olej nagdowy jest mieszaninweglowodorow o zréanicowanym dziataniu toksycznym. Jest zaklasyfikoyvgako produkt
podejrzewany o dziatanie rakotworcze. Z tego wdgl naraenie na ten produkt powinno dyminimalizowane poprzez
wprowadzenie odpowiednignodkow kontroli ryzyka.

Pracownicy powinny by przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia ofeadkow ostranoici, jakie naley podgé w celu

ograniczenia navnia, wymaga higienicznych, konieczrioi stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, dziata
zapobiegajcym wypadkom i sytuacjom awaryjnym a zakwtaciwych dziata ratowniczyck

7.1.Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego poghowania

Zapobieganie zatruciom unika® przedhiajacego s kontaktu ze sk@r unikat zanieczyszczenia oczu; unékevdychania
par/mgty; zapobiegatworzeniu w powietrzu szkodliwychegen par. Zapewrd skuteczg wentylacg; w miejscu, w ktorym
jest maliwa emisja par przewidzée wentylacg wyciagows. Niewywane opakowania trzymiazamkngte. Pojemniki
powinny by otwierane wyjcznie pod okapem wentylacji wygowej. Pojemniki raz otwierane powinny dponownie
doktadnie zamkrte i ustawione w pozycji pionowej, aby zapobiec igiowi. Do napetniania i opediania zbiornikéw lub
przesylania ruroggami nie stosow@ sprzonego powietrza. Stosowasrodki ochrony indywidualnej zgodnie z
informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty chaeagkstyki.

Zapobieganie pagarom i wybuchom: zapobiegé tworzeniu w powietrzu palnych/wybuchowychez par/mgty;
wyeliminowa® zrodta zaptonu - nie aywa¢ otwartego ognia, nie pdlitytoniu, nie uywaé odziezy z tkanin podatnych na
elektryzacg; chront zbiorniki przed nagrzaniem, instalotvarzadzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
stosowé mostkowanie i uziemianie. Zapewnprzestrzeganie wszystkich odpowiednich przepisdtyatacych atmosfer
wybuchowych oraz pogbowania i uradzex magazynowych tatwopalnych produktéw.

Zalecenia dotycace higieny pracy

Przestrzega ogodlnie obowizujace przepisy dotyexe bezpieczestwa i higieny pracy. Pagiowa zgodnie z zasadami
dobrej higieny przemystowe;j.

Nie jes¢, nie pi, nie palé w miejscu pracy. M§ rece wody z mydtem po zakiczeniu pracy. Nie zywaé zanieczyszczonej
odziezry. Zanieczyszczapodziez natychmiast zdj, oczysci¢/uprat przed ponownymzyciem.

UWAGA: Opr&nione, nieoczyszczone opakowania ma@gwierg pozostatéci produktu (ciecz, pary) i magstwarzé
zagraenie paarowe/wybuchowe. Zachowastraznosé. Nieoczyszczonych opakowabiornikéw nie wolno: @¢, wiercic,
szlifowat, spawé ani wykonywa tych czynnéci w ich poblizu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infmacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodréci

Przechowywé zgodnie z przepisami dotygzymi magazynowania cieczy fatwopalnych, w orygigam wiaciwie
oznakowanych, szczelnie zaméyich opakowaniach i zbiornikach, ze stali nierdzewlub stali mé¢kkiej, w miejscu
chtodnym, dobrze wentylowanym. Pojemniki przechow§we dala odzrédet ciepta izrédet zaptonu, chrodiprzed
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bezpdrednim dziataniem promieni stonecznych. Przechowywadala od silnych utleniaczy. Magazyn powinier¢ by
wyposaony w instalagi wentylacyjry i elektryczm w wykonaniu przeciwwybuchowym. W pomieszczeniach
magazynowych i wok6t magazynu przestraegakazu palenia tytoniuzywania otwartego ognia i namdzi iskrzcych.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a)iiapwe
Nie dotyczy.

SEKCJA 8: KONTROLA NARA ZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotycace kontroli

Oleje mineralne wysokorafinowane - frakcja wdyciaal NDS: 5 mg/rh, NDSCh: -, NDSP: -, skdra

Mozliwe sktadniki dla niektérych typéw oleju

Naftalen [CAS 91-20-3] NDS: 20 mg/m; NDSCh: 50 mg/rfj NDSP: -, skéra

Trimetylobenzen [CAS 526-73-8; 95-63-6; 108-67-8521-13-7] NDS: 100 mg/fnNDSCh: 170 mg/f) NDSP: -, skéra

2-Etyloheksan-1-ol [CAS 104-76-7] NDS: 5,4 mg/m ppm; NDSCh: 10,8 mgAn2 ppm;
NDSP: -

Azotan 2-etyloheksylu [CAS 27247-96-7] NDS: 3,§/m%, NDSCh: 7 mg/rfy NDSP: -

2-butoksyetanol [CAS 111-76-2] NDS: 98 m@/miDSCh: 200 mg/if) NDSP: -, skéra

Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotia2-onu
[nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu

[nr WE 220-239-6] (3:1) [55965-84-9] NDS: 0,2 m@{ NDSCh: 0,4 mg/f NDSP: -, skéra
Bezwodnik maleinowy [CAS 108-31-6] NDS: 0,5 mg/mDSCh: 1 mg/rfy NDSP: -, skéra
Wodorotlenek sodu [CAS 13-73-2] NDS: 0,5 mg/r®; NDSCh: 1 mg/r3;, NDSP:-

(Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spote¢zndnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najsgych dopuszczalnyclyzti i
natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowiassedowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2020 pa, Dz.U. 2021 poz. 325, Dz.U.
2024 poz.10))

Olej nagdowy; paliwa do silnikéw Diesl
DNELpracownit Wdychanie, nargenie przedhzone, skutki ogélnoustrojov 5,49 mg/m
DNELpracownit Wdychanie, nargenie krétkotrwate, sutki ogélnoustrojow 4288 mg/m
DNELpracownit SkOra, narzenie przedhione, skutki ogélnoustrojov 2,91 mg/kg mc/dzig
DNELkonsumer Wdychanie, nargenie przedtzone, skutki ogdlnoustrojoy 1,16 mg/m
DNEL konsumer Wdychanie, nargenie krétkotrwate, skutki ogélnoustrojo 2572,8 mg/ir

DNEL konsumer Skéra, narzenie przedtuone, skutki ogélnoustrojov 1,25 mg/kg mc/dzig

DNEL konsumer doustnie, nargenie przedtuone, skutki ogélnoustrojov 0,83 mg/kg mc/dzi&

PNEGuyoda stodka, morska, osad, gleba, oczyszczatiikow Nie dOtYCZy — mieszanina substancji
uvCB

8.2. Kontrola narazenia

Post& produktu: ciecz, énienie oparow w warunkach standardowych (25°C)5®a.

Dzienny czas naggnia obejmuje do 8 godzin (o ile nie podano ingczej

Przyjmuje s, ze przestrzegane stosowne, podstawowe normy higieny pracy przy wykeaniu operacji w temperaturze o
20°C wyzszej od temp. otoczenia

Stosowne technicznérodki kontroli:
Wskazana hermetyzacja procesu. Wentylacja ogélnsiejscowa instalacja wygjowa oraz instalacja elektryczna w
wykonaniu przeciwwybuchowymZalecane g wentylacja ogdélna i/lub wygg miejscowy w celu utrzymaniaegenia
czynnika szkodliwego w powietrzu parj ustalonych wartei dopuszczalnych gten. Preferowany jest wygi miejscowy,
poniewa umazliwia kontrole emisji par wzrodfa i zapobiega ich rozprzestrzenianigirsh stanowiska pracy znajgag sé w
zaskgu. Podczas przelewania zalecane stosowanie poczgdweych.
Kontrolowa kazde potencjalne naranie za pomag srodkéw takich jak bezpieczne lub zamdtei uktady, prawidtowo
zaprojektowane i konserwowane instalacje i obieitgz skuteczna wentylacja ogélna. Qmié uktady i przewody
przesytowe przed otwarciem obudowy ochronnej. Qadlenazliwe, opr&ni¢ i przeptuka wyposaenie przed rozpoeziem
konserwacji.
Tam, gdzie wysipuje niebezpiecZstwo naraenia: naley poinformowd zainteresowanych pracownikow o specyfice
naraenia i objani¢ im podstawowe czyngoi umazliwiajace jego zminimalizowanie, zapewndostp do skutecznych
srodkoéw ochrony osobistej, usudvavycieki i pozbywa sie odpadéw zgodnie z wymaganiami przepisdw, nadzofowa
skuteczné¢ srodkéw kontroli, rozway¢ zasadn& zastosowania badastanu zdrowia oraz okdlec i zastosowa dziatania
naprawcze

Indywidualne srodki ochrony:

Ochrona oczu lub twarzy:
Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle) mypadku wykonywania czyndo stwarzagcych ryzyko prgniecia do
oka lub naraenia na dziatanie pi
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Ochrona skoéry:

Nosi rekawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne naasiéablejéw (np. perbutanu gruéo> 0,1 mm, odporn@ na
przebicie > 480 min., vitonu grub®> 0,1 mm, odpornid na przebicie > 480 min., z kauczuku butylowegadbgts > 0,1
mm, odporn& na przebicie > 480 min). Wyboru materiabkawic naley dokona& z uwzgkdnieniem zalede producenta
rekawic w zakresie czasu przebicia, szyditoprzenikania i degradacji. Zalecag siegularne zmienianieckawic i
natychmiastow ich wymiarg, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich ziycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia)
lub zmiany w wygddzie (kolorze, elastyczdoi, ksztalcie). Nosi fartuch lub ubranie ochronne z materiatow powleican
odpornych na dziatanie produktu; obuwie ochronmgooldporne, antygtizgowe

Ochrona drég oddechowych:

W normalnych warunkach, przy dostatecznej wenjiyldie s3 wymagane; przy nataniu na sfzenia par przekraczgje
dopuszczalne warfoi stosowd zatwierdzony respirator z filtrem typu A. W przglla prac w ograniczonej przestrzeni /
niedostatecznej zawa#th tlenu w powietrzu / diej niekontrolowanej emisji / wszystkich okolicZop kiedy maska
z pochtaniaczem nie dpglostateczn ochrony stosow@aparat oddechowy niezalenym doptywem powietrz

Zagrozenia termiczne:

Nie okrelono.

Kontrola narazenia$rodowiska:

Zapobiec uwalnianiu nierozpuszczonej substanejz @dzyskiwaniu jej z miejscowej wody odpltywowejzgko naraenia
srodowiskowego zalgy od osadéw w wodzie stodkiej oraz od ram@a pdredniego ludzi (gtéwnie poprzez polknie).
W przypadku uwolnienia do oczyszczakuiekédw z gospodarstwa domowego nie wymagansiejscowego uzdatniania
wody odptywowe;.

Nie wylewa szlamu poprzemystowego na gleby naturalne. Szkeiynspalt, zneutralizowé lub poddé regeneracji.

SEKCJA 9: WLA SCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wigciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia (20°C, 1013 hPa)

b) Kolor

c) Zapach

d) Temperatura topnienia/krzepaia

e) Temperatura wrzenia lub patizowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur wrzenia

f) Palnag¢ materiatdw

g) Dolna i gorna granica wybuchogad

h) Temperatura zaptonu

i) Temperatura samozaptonu

j) Temperatura rozktadu

k) pH

[) Lepkas¢ kinematyczna (wg.PN-EN ISO 3104)

m) Rozpuszczalnié

n) Wspoiczynnik podziatu n-oktanol/woda (wdato
wspotczynnika log)
0) Prznos¢ pary
p) Gestasé lub gestase wzgledna
q) Wzgkdna gstas¢ pary
r) Charakterystyka gateczek
9.2. Inne informacje
Napiecie powierzchniowe

: Ciecz

: Bezbarwna lub jasrdtta
: Charakterystyczny
: Nie oznaczasi
: 175-180°C - poctkowa temperatura wrzenia

95 % obj. destyluje do 360 °C

: Latwopalna ciecz i pary.
: Brak danych (UWAGA : W specyficznych warunkagmdry

produktu mog tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrze

:>56°C
: ok. 240°C (DIN5179d3205)
: Nie dotyczy-mieszanina
: Nie dotyczy
2,0 — 4,5%sw 40°C
: ok. 2,151 mris w 50°C
Dla klasy 2: 1,5-4,0 méfs w 40°C
: Nierozpuszczalny w wodzie; rozpuszczalny w atdabh,
weglowodorach, eterach, dwusiarczkggha, czterochlorku
wegla, chloroformie.
: Nie dotyczy-mieszanina

: Nie dotyczy
: 0,800 — 0,845 g/éw 15°C
: ok. 6 (powietrze = 1)
: Nie dotyczy

: Nie dotyczy

SEKCJA 10: STABILNO SC | REAKTYWNO SC

10.1. Reaktywndé
Mieszanina nie jest reaktywna.
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10.2. Stabilnéé chemiczna
W normalnych warunkach temperatury i$nienia, przy przestrzeganiu zalécev zakresie warunkéw stosowania

i magazynowania produkt stabilny
10.3. Mazliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie g znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Whyeliminowa wszelkiezrodta zaptonu: iskry, wytadowania elektrycZnpstatycznej, otwarty ptomie zrodta ciepta.
Szczegolnie w warunkach atmosfery wybuchowej uh#kédet zaptonu i dziatania ciepta.

10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze. Zmkcza lub rozpuszcza niektore tworzywa sztuczne.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie g3 znane. Produkty spalania powsta podczas p@ru zob. sekcja 5 karty charakterystyki.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagréenia zdefiniowanych w rozporadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczna¢ ostra:
Olej nagdowy; paliwa do silnikéw Diesla:
LD50: >5000 mg/kg (doustnie, szczur)
LC50: 4100 mg/m(inhalacyjnie, szczur, 4h)
LD50: >4300 mg/kg (skéra, krolik)

Dziata szkodliwie w nagpstwie wdychania.

Dziatanie zr ace/draznigce na skoe:
Dziala dranigco na ské¢. Powoduje zaczerwienienie, wysuszenie i patienie skory.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie dimiace na oczy:
Wysokie stzenia par powodgyjstabe podrznienie btonsluzowych oczu; bezgoedni kontakt z cieczpowoduje tzawienie,
zaczerwienienie spojowek stabe padghianie.

Dziatanie uczulajce na drogi oddechowe lub skax:
W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:
W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.

Dziatanie rakotworcze:
Produkt rakotworczy kategorii 2. W zygku z maliwg do zakwestionowania analizveglowodoréw piegcieniowych PAH
oraz wysol zawartdcig fenantrenu i pirenu w niektorych prébkach, podaya s¢, ze powoduje raka. Droga nasmia:
skora.

Szkodliwe dziatanie na rozrodcz&¢:
Moze dziat& szkodliwie na ptodn. Moze dziatg szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Dziatanie toksyczne na nargdy docelowe — naraenie jednorazowe:
W oparciu o dogpne dane, kryteria klasyfikacji nig spetnione.

Dziatanie toksyczne na nargdy docelowe — naraenie powtarzane:
Moze spowodowauszkodzenie nagdow (krew, grasica, gtroba) poprzez ditugotrwate lub naemie powtarzane.

Zagrozenie spowodowane aspiragj
Potkniccie i dostanie giprzez drogi oddechowe ro® grozé smiercia.

11.2. Informacje o innych zagrd@eniach
Wiasciwosci zaburzajce gospodarkhormonala: brak.
Inne informacje: niegsznane.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczné¢
Srodowisko wodne:
Olej nagdowy; paliwa do silnikéw Diesl
EL50: 68 mg/l- badanie toksyczriai ostrej na bezkgowcach stodkowodnyclDaphnia magn, 48t
NOEL: 0.2 mg/l- badanie toksyczrioi przewlektej na bezkgowcach.Daphnia magn, 21 dn
EL50: 22 mg/ - badanie toksyczrgai ostrej dla glonéw stodkowodnycPseudokirchinella subcapita 72t
LL50: 21 mg/I- badanie toksyczriai ostrej na rybach stodkowodnycOncorhynchus myki, 96t
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NOEL: 0.083 mg/- badanie toksyczrioi przewlekiej na rybactOncorhynchus myki, 14 dn
Osad:

Brak danyct

Srodowisko ladowe:

Brak danych.

12.2. Trwalcsé i zdolnosé do rozktadu
Biotyczne:
Zdolnas¢ do biodegradacji: Olej nagdowy; paliwa do silnikéw Diesla: 60% po 28 dniachtatwo biodegradowalny
w wodzie
Abiotyczne:
Hydroliza jako punkcja pH: gglowodory zawarte w produkcie nig podatne na hydrokzw warunkachsrodowiskowych
(brak hydrolizujcych grup funkcyjnyct.
Fototransformacja: nie dotyczy.
12.3. ZdoIng¢ do bioakumulacji
Nie dotyczy, substancje UVCB (badanie naukowo zasadnione).

12.4. Mobilncéé¢ w glebie
Badanie adsorpcji/desorpcji — nie dotyczy, suligeablVCB (badanie naukowo nieuzasadnione)zéednake cz$ciowo
przenika& w glab gleby powodujc zanieczyszczenie wod gruntowych.

12.5. Wyniki oceny widciwosci PBT i vPvB
Substancje wchodee w sktad produktu nie spetnjdiryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zaknikiem XIII rozporadzenia
REACH.

12.6. Wi&ciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie g znane.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczrgysdbdowiska. Dziata toksycznie na organizmy wodnezenpowodowa
diugo utrzymujce sé¢ niekorzystne zmiany wrodowisku wodnym.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Klasyfikacja odpadoéw: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawietekigw zawartych w obowkujgcych
przepisach. 3 produkt zostat ayty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesakbicowy wytkownik powinien
zdefiniowa powstaty odpad i przypigavtasciwy kod.

Nie usuw& do kanalizacji. Nie dopei¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruyiw Nie sktadowé na
wysypiskach komunalnych. Rozwma mazliwosé wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpaedgo produktu
przeprowadzazgodnie z obowgizujgcymi przepisami. Zalecany sposéb unieszkodliwiaspalanie.

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéwakpwaniowych przeprowadgagodnie z obovazujacymi przepisami.
Opakowania wielokrotnegazytku, po oczyszczeniu, powtornie wykorzysta

UWAGA: Tylko opakowania catkowicie opzaione i oczyszczone madpy¢ przeznaczone do recyklingu!
Unieszkodliwianie odpadéw przeprowadzaw profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub kia@ach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpadéw.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D2QL3 nr 0 poz. 21 z pd. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opak@mi i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 po@. 888 z pin. zm.).
Rozporzdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Informacja ogolna
Produkt podlega przepisom dotycgm przewozu towar6w niebezpiecznych zawartym w ARRnsport
drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transpaniorski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

‘% Wytyczne do prawidtowego przygotowania transpodwinny by kazdorazowo przygotowane przez nadawc

na podstawie: wiedzy o produkcie, koniecznych analpo odpowiedniej klasyfikacji RID /ADR.

RID, ADR IMDG / ADN IATA
14.1. NUMER UN LUB NUMER IDENTYFIKACYJNY UN 1202 UN 1202 UN 1202
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ID
14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN OLEJ NAREDOWY DIESEL FUEL DIESEL FUEL
14.3. KLASA(Y) ZAGRO ZENIA W TRANSPORCIE 3 3 3
Kod klasyfikacyjny F1 - -
Informacja cyfrowa o zag#eniu 30 - -
Nalepka(i) ostrzegawcza(e) nr3 nr3 nr3

14.4. GRUPA PAKOWANIA

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Stwarza zagrzenie

Stwarza zagregenie

Stwarza zagreenie dla

dlasrodowiska dlasrodowiska srodowiska

Majg zastosowanie
przepisy szczegolng
pod5.2.1.8i
54.1.1.18

Przestrzegaprzepis6w szczegolnych oktenych w przepisach.
Przestrzegasrodki ostranosci okreslone w sekcji 7 i sekcji

Brak danych

14.6. SZCZEGOLNESRODKI OSTRO ZNOSCI DLA
UZYTKOWNIKOW

14.7. TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z
INSTRUMENTAMI IMO

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotycgce bezpieczistwa, ochrony zdrowia isrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Patrz take sekcja 13 karty charakterystyki.

Olej nagdowy wymieniony jest t w zatzniku | do DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RBY 2012/18/UE (Seveso lll) w sprawie
kontroli niebezpieczestwa powanych awarii zwazanych z substancjami niebezpiecznymi

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach wzexych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 pd2;3z.U. 2015 nr 0 poz. 675, Dz.U. 2020 poz.
1337)

Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskidgady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejegtraceny, udzielania zezwale
stosowanych ogranicaev zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Eurjsreej Agencji Chemikaliéw, zmieniage dyrektyvg 1999/45/WE oraz
uchylajce rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozpaazenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rownidyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/ (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007 zrp@mianami)

Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 120@8 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikaznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieggaji uchylagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieqtajrozporzdzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 zm&mianami)

Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016&86ia 9 marca 2016 r. w spraviiedkéw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG)

Zatkycznik XVII REACH (ograniczenia): 3, 30, 40, 75.
Zalkacznik XIV REACH (zezwolenia)/Lista kandydacka SVHCe miotycz

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego
Producent nie dokonat oceny bezpiecsteva chemicznego mieszaniny. Dgste @ wyniki oceny bezpiecZstwa
chemicznego dla skladnikbw mieszaniny znajdej st w raporcie bezpiecastwa chemicznego dla poszczegdinych
substancji.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Dopisek BIO w nazwach handlowych Olejow Ndpwych
handlowych) — potwierdza obecid~AME.

Metoda klasyfikacji mieszaniny: metoda obliczenipws podstawie sktadu oraz wynikow badagodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporadzeniu CLP.

Zakres aktualizacji: 1.2, 2, 3, 13, 15, 16. Webs{aekcja 8.2 i 15). Wersja 3: sekcja 9 i 10. Wedsjsekcja 9 i 15. Wersja 5: sekcja
1.1, 3, 8.1, 13, 14, 15. Wersja 6: sekcja 3.2, B31 Wersja 7: sekcja 9 —temperatura samozaptorusjsv/8: sekcja 3. Wersja 9:
sekcja 3, przegtl ogélny, aktualizacja przepisow. Wersja 10: rd#p.2020/878.

Wersja 1 (19.04.2021): Nr UFI w sekcji 1.

Wersja 2 (11.05.2022): sekcja 16 : informacja deiya dopisku BIO.

Wersja 3 (05.07.2023): 1.1 (UFI), 1.3, 2.2, 3, 84,

Wersja 4 (14.08.2024): 1.1 (UFI), 2.3, 11.2, 12.6.

Wersja 5 (4.11.2024) :sekcja 3 (zawéttdzotanu 2-etyloheksylu).

Wersja 6 (25.06.2025): sekcja 8.1.

Wersja 7 (05.11.2025): 2, 3, 8.1, 11, 14, 1¢.

(naswiadectwach jak@, fakturach i innych dokumentach
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Wersja 8 (20.02.2026): 1.1, 2, 3, 8.1, 11, 16.

Dane zawarte w Karcie nale traktowa wytacznie jako pomoc dla bezpiecznego ppstvania w transporcie, dystrybucji,
stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie j@stadectwem jakéci produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotyczvytacznie tytulowego produktu i nie madoyé aktualne lub wystarczgie dla tego
produktu uytego w podczeniu z innymi materiatami lub zoych zastosowaniach.

Stosujcy produkt jest zobowkany do przestrzegania wszystkich olgmujagcych norm iprzepiséw ata& ponosi
odpowiedzialné wynikajaca z niewtaciwego wykorzystania informacji zawartych w Kartié niewl&ciwego zastosowania
produktu.

Dodatkowe informacje wazne dla ochrony zdrowia isrodowiska
Pracodawca jest zoboyziany przestrzega postanowié@ okreslonych w przepisach okénych w sekcji 15 karty
charakterystyk| ()i dotyczy to konkretnego przypadku):
szkolenia pracownikéw w zakresie ryzyka dla zdrowigmaga higienicznych, stosowania ochron indywidualnych,
dziatan zapobiegajcych wypadkom, posgpowan ratowniczych itd.,
- monitorowania stanu zdrowia pracownikéw,
- kontroli srodowiska pracy, w szczegoked stosowania metod wczesnego wykrywania remé,
- prowadzenia rejestru prac i rejestru pracownikow,
- podejmowanigrodkéw i dziataé ograniczajcych naraenie.

Lista odpowiednich zwrotow wskazupcych rodzaj zagrazenia, ktére nie zostaty podane w cafoi w sekcjach 2 - 15
karty charakterystyki

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H301 Dziata toksycznie po potkiu.

H302 Dziata szkodliwie po potkegiu.

H304 Potknécie i dostanie giprzez drogi oddechowe @ grozé smiercig.
H310 Grozismiercig w kontakcie ze sk@r

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skor

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skor

H314 Powoduje powme oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata dranigco na skag.

H317 Maze powodowa reakcg alergiczm skory.
H318 Powoduje powae uszkodzenie oczu.
H319 Dziata dranigco na oczy.

H330 Wdychanie groZimiercig.

H331 Dziata toksycznie w nagtstwie wdychania.

H332 Dziata szkodliwie w nagtstwie wdychania.

H334 Maze powodowa objawy alergii lub astmy lub truddc w oddychaniu w nagpstwie wdychania.
H335 Maze powodowa podranienie drég oddechowych.

H336 Maze spowodowasennd¢ lub zawroty gtowy.

H351 Podejrzewa sjize powoduje raka.

H360FD Mae dzialg szkodliwie na ptodng. Moze dzial& szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H372 Powoduje uszkodzenie ngidw poprzez diugotrwate lub powtarzane narae .

H373 Maze spowodowauszkodzenie nagdéw poprzez diugotrwale lub naemie powtarzane.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodogqulupc diugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powscldjugotrwate skutki.

EUHO044 Zagraenie wybuchem po ogrzaniu w zamggim pojemniku.
EUH066 Powtarzage st naraenie mae powodowéa wysuszanie lub¢gkanie skory.
EUHO07]1 Dziatazragco na drogi oddechow

Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie chakterystyki
NDS Najwyzsze dopuszczalneggenie
NDSCh Najwysze dopuszczalneggenie chwilowe
NDSP Najwysze dopuszczalneggenie putapowe

uvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skladd@one produkty reakcji lub materiaty biologiczne
vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykagmg bardzo diy zdolng¢ do bioakumulacii

PBT (Substancja) Trwata, wykazop zdolné¢ do bioakumulaciji i toksyczna

PNEC Przewidywane gtenie niepowodugce skutkow

DNEL Poziom niepowodyggy zmian

BCF Wspétczynnik biokoncentracji

LDso Dawka, przy ktérej obserwujeestgon 50% badanych zwietz

LCso Stezenie, przy ktérym obserwujeestgon 50 % badanych zwiet
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ECx Stezenie, przy ktérym obserwujeesK % zmniejszenie wzrostu lub szyldkowzrostu
ICs0 Stezenie, przy ktérym obserwujeesh0 % inhibicg badanego parametru

STOT Dziatania toksycznego na ngity docelowe
NOEL(C) Najwyzszy poziom (szenie) substancji, przy ktorym nie obserwugeefiektow

RID Regulamin dla midzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpigch

ADR Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpigh
IMDG Mie¢dzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych

IATA Mi edzynarodowe Zrzeszenie Przewmikow Powietrznych

Scenariusze naraenia: zapisy ze scenariuszy naeaia zostaty ujte w tresci karty charakterystyki mieszaniny.
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