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1. NAZWA TOWARU

a) handlowa

b) systematyczna

c) w jezyku angielskim
d) w jezyku niemiecki

WODOROTLENEK SODU W ROZTWORZE
- tug sodowy

- wodorotlenek sodu

- Sodium hydroxide

- Natronlauge

2. IDENTYFIKACJA

2.1 Stopiern czystosci - techniczny
2.2 Postaé - ciecz

2.3 Wzér chemiczny - NaOH

2.4 Masa czasteczkowa - 39,997
2.5 Nr CAS - 1310-73-2
2.6 Nr WE(EINECS) -215-185-5

3. WLASCIwoSCI

3.1 Wodorotlenek sodu w roztworze: substancja o wlasciwosciach zracych, absorbujgca dwutlenek wegla
z powietrza, ktéry powoduje powstanie weglanu sodu. Przy obnizeniu temperatury moze zachodzi¢
krystalizacja NaCl z roztworu.

4. WYMAGANIA OGOLNE

4.1 Wodorotlenek sodu: ciecz przezroczysta, bezbarwna.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE - wg tablicy 1.

Tablica 1
Wodorotlenek sodu w roztworze i
Lp. Wymagania Metody badan
w
22 % 30 % 50 % 9
1 Wodorotlenek sodu, (NaOH) % (m/m) 21+23 30 +33 49 + 51 1ISO 979
Chlork sodu, (NaCl), % (m/m), 1) 1) 1) 2)
2 nie wiecej niz 0,006 0,01 0,02 EN 896 B.2
Weglanu sodu, (Na,CO3), % (m/m), 1) 1) 1
3 |nie wiecej niz 0,1 0.2 0,2 ISO 3196
Chloran (V) sodu, (NaClO3), % (m/m), 1) 1) 1
4 nie wiecej niz 0,002 0,003 0,005 EN 896 B.2
Zelazo (Fe), mg/kg, 1) 1) 1) 3)
5 nie wiecej niz 5 5 5 EN 896 B.3
6 Barwa w skali Hazena (Pt-Co), 10 10 PN-C-04534/02:
mgPt/dm?®, nie wiecej niz ) 1981"
"Wartos¢ gwarantowana, oznaczenie wykonuje sie w przypadku reklamacji.
3 Metoda oznaczania jak dla chloranéw.
» Metoda oznaczania jak dla metali.
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6. ZASTOSOWANIE - surowiec chemiczny
7. POBIERANIE | PRZYGOTOWYWANIE PROBEK DO BADAN - PN-EN 896:2013 p.5.1.

8. WIELKOSC PARTII
8.1 Partie wodorotlenku sodu w roztworze stanowi zawartos¢ jednej cysterny kolejowej lub autocysterny.

9. PAKOWANIE

Cysterny kolejowe ze stali nierdzewnej lub ze stali zwyklej pokryte gumowa powtokg o kodzie L4BN
(lub o kodzie wyzszym zgodnie z p. 4.3.4 przepiséw RID).

Autocysterny ze stali nierdzewnej lub ze stali zwykiej o kodzie L4BN (lub o kodzie wyzszym zgodnie
z p. 4.3.4 przepiséw ADR).

Cysterny kolejowe/autocysterny muszg by¢ zaopatrzone w wezownice grzewcze lub powinny posiadaé
izolacje termiczna, zapobiegajgcg krzepnigciu roztworu wodorotlenku sodu.

UWAGA 1. Za czystos¢ cystern samochodowych przy wysyice na bazie franco odpowiada Sprzedajacy,
za czystos¢ cystern samochodowych przy wysylce na bazie loco odpowiada Kupujgcy. Za czysto$é
cystern kolejowych odpowiada ich wiasciciel lub firma, ktéra te cysterny dzierzawi.

10.PRZECHOWYWANIE

Wodorotlenek sodu w roztworze przechowywany jest w specjalnych zbiornikach wyposazonych
w odpowiednig wykfadzine chemoodporng oraz instalacje grzejng dla podtrzymania temperatury na takim
poziomie, aby nie dopusci¢ do przechodzenia wodorotlenku sodu w stan staty.

ZABRANIA SIE MAGAZYNOWANIA Z INNYMI GRUPAMI_MATERIALOW

11.TRANSPORT
11.1 Wodorotlenek sodu w roztworze nalezy transportowa¢ w opakowaniach wg p. 9.
11.2 Klasyfikacja materiatu wg ADR, RID, IMGD:

Dane Prawidtowa nazwa przewozowa: Grupa pakowania:
ADR UN 1824 Wodorotlenek sodowy w roztworze Il Klasa 8
Dane Oficjalna nazwa przewozowa: Grupa pakowania:
RID UN 1824 Wodorotlenek sodu, roztwor - ] Klasa 8
Dane Proper shipping name: Grupa pakowania:
IMGD UN 1824 Sodium hydroxide solution I Klasa 8

12. ZASWIADCZENIE O JAKOSCI | OKRES GWARANCJI

Do kazdej cysterny kolejowej lub autocysterny z wodorotlenkiem sodu w roztworze producent powinien
dotgczy¢ Swiadectwo z wynikami badan laboratoryjnych.

Okres gwarancji dla wodorotlenku sodu w roztworze, przy przestrzeganiu warunkéw wymienionych
w punktach 9, 10 i 11 w opakowaniach nieuszkodzonych, w czasie ktérym produkt zachowuje wymagania
jakosciwg p. 4i 5, wynosi pét roku.

Zatwierdzam

DYREKTOR ds. PRODUKCJI
TWORZYW SZTi UCZNYCH

~e
Tadeusz Malinowski

Niniejszy Arkusz Techniczny zostat opracowany w dobrej wierze, a jego dokiadnosc¢ oparta jest na aktualnej wiedzy o substancji
Nie oznacza to zgody na odpowiedzialno$¢ prawng jakiejkolwiek osoby reprezentujacej przedsiebiorstwo za skutki wynikle
z wiasciwego lub niewlasciwego wykorzystania przedstawionych w dokumencie informacji w szczegéinych okolicznosciach
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