AZOT, schlodzony skroplony

Data sporzadzenia: 27.07.2006 / Data aktualizacji: 01.01.2023 Wersja: 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z rozporzqdzeniem UE REACH.

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa AZOT, schlodzony skroplony

Numer CAS 7727-37-9

Numer rejestracji Nie dotyczy; substancja zwolniona z obowiazku rejestracji
Numer WE 231-783-9

ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY
oraz ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowania zidentyfikowane Zastosowanie przemystowe.

Glownie jako czynnik chlodzacy i ochronny (inertyzacja), surowiec do
produkcji zwigzkdéw azotowych, §rodek gasniczy. Stosowany w przemysle
spozywczym, farmaceutycznym, metalurgii, obrobce metali, przemystach

chemicznym 1 petrochemicznym, szklarskim, elektrotechnicznym,
procesach recyklingu, w medycynie, w laboratoriach i inne.

Zastosowania odradzane Brak danych

DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

Producent ORLEN S.A.
09-411 Ptock, ul. Chemikoéw 7
Telefon: (+48 24) 365 00 00
Fax: (+48 24) 365 45 55
Telefon: (+48 24) 365 35 24
e-mail:  reach@orlen.pl (e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartg)

NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

Zaktadowa Straz Pozarna PKN Orlen S.A. — 19 998

Krajowe Centrum Pomocy w Transporcie Materiatow Niebezpiecznych - SPOT
- Telefony:  (+48 24) 365 70 32 i (+48 24) 365 70 33 (calodobowo)

- e-mail straz.pozarna@orlen.pl

Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1.

2.2.

KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY
Zgodnie z rozp. WE Nr 1272/2008 (CLP)
Zagrozenia fizykochemiczne / dla zdrowia
Press. Gas H281 Zawiera schtodzony gaz; moze powodowac oparzenia kriogeniczne lub obrazenia.

Zagrozenia dla srodowiska

Nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie. Jest naturalnym sktadnikiem powietrza.
ELEMENTY OZNAKOWANIA
Piktogram(y) okreslajacy(e) rodzaj zagrozenia

GHS04

Haslo ostrzegawcze Uwaga

Zwrot(-y) wskazujacy(-e) rodzaj zagrozenia

H281 Zawiera schtodzony gaz; moze powodowac oparzenia kriogeniczne lub obrazenia.
Zwrot(-y) okreslajacy(-e) Srodki ostroznosci

Zapobieganie
P282 Nosi¢ rekawice izolujace od zimna oraz albo maski na twarz albo ochrong oczu.
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2.3.

Reagowanie
P336 Rozmrozi¢ oszronione obszary letnig woda. Nie trze¢ oszronionego obszaru.

P315 Natychmiast zasiggna¢ porady /zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza.
Przechowywanie

P403 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu.

Usuwanie  —

INNE ZAGROZENIA

Substancja biologicznie obojetna. Dziala duszaco na skutek wypierania tlenu z otaczajacego powietrza.
UWAGA: Azot nie posiada wlasciwosci organoleptycznych ostrzegajacych o jego uwalnianiu, jest bezbarwny,
bezwonny i bez smaku.
W wyniku odparowania niewielkiej ilo$ci ciekltego azotu, w normalnych warunkach ci$nienia
i temperatury, powstaje bardzo duza objeto$¢ azotu gazowego — z 1 dm® ciektego azotu powstaje
691 dm?® gazowego azotu.
Skroplony azot moze spowodowac ciezkie, bolesne odmrozenia skoéry, podobne do oparzen; moze spowodowac
trwale uszkodzenie oka.
Przebywanie w atmosferze ozigbionej przez kriogeniczny gaz moze doprowadzi¢ do wyzigbienia organizmu oraz
zaburzenia czynnosci ptuc na skutek wdychania ozigbionego powietrza.
Naczynia/zbiorniki kriogeniczne narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury moga eksplodowac.
Skroplony azot moze powodowac spadek wytrzymato$ci materialdow konstrukcyjnych spowodowany niska
temperaturg.

Sekcja3: SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1.

SUBSTANCIJE - Identyfikacja substancji

Nazwa substancji Azot

Numer CAS 7727-37-9
Numer WE 231-783-9
Numer indeksowy -

Wzér sumaryczny N,

Masa czasteczkowa 28
Klasyfikacja patrz sekcja 2.
ZANIECZYSZCZENIA

Brak danych.

Sekcja 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Zalecenia ogolne

Zadba¢ o wiasne bezpieczenstwo — stosowaé sprzet izolujacy drogi oddechowe, przy udzielaniu pomocy
w miejscu, gdzie stezenie tlenu w powietrzu nie jest znane lub jest ponizej 19,5 %, szczegdlnie w ograniczonej,
zle wentylowanej przestrzeni oraz, jesli potrzeba, odziez ochronng zabezpieczajaca przed niskimi temperaturami.
Nie prowokowa¢ wymiotow 1 nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Nie pozostawiaé
poszkodowanego bez opieki.

Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong skroplonym azotem odziez i buty.

Wdychanie

Poszkodowanego natychmiast usuna¢ ze srodowiska o potencjalnie podwyzszonej zawartosci azotu na $wieze
powietrze, zapewni¢ spokdj i ciepto. Kontrolowac i utrzymywaé droznos¢ drog oddechowych.

Przytomnego utozy¢ w pozycji potsiedzacej; nieprzytomnego utozyé w pozycji bocznej ustalone;j.

W przypadku zaburzen oddychania podawac tlen. W przypadku braku oddechu zastosowaé sztuczne oddychanie.
W przypadku zatrzymania akcji serca, wykona¢ reanimacj¢ oddechowo-krazeniowa (przez przeszkolong osobg).
Zapewni¢ pomoc lekarska.
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4.2.

4.3.

Kontakt ze skora

Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong odziez (jesli nie jest przymarznigta do ciata !) — moze utrudnia¢ krazenie do
zmrozonych obszarow ciata.

Jezeli jest to mozliwe, jak najszybciej zanieczyszczone miejsce, nawet w ubraniu, zanurzy¢ w cieplej wodzie (ok.
40 °C) lub ptukaé ciato letnig biezacg woda.

Nie stosowac goracej wody. Nie uzywaé mydta, nie pociera¢ odmrozonych czgsci ciata ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia tkanki. Jesli ciepta woda nie jest dostgpna, narazone czgsci ciata delikatnie okry¢ kocem.
Odmrozona tkanka jest bezbolesna, ma woskowaty wyglad z mozliwym zottym zabarwieniem. Podczas
rozmrazania staj¢ si¢ obrzmiata, bolesna i sktonna do infekcji. Na odmrozone cze¢sci ciata natozy¢ suchy, sterylny
opatrunek.

W przypadku kontaktu duzego obszaru ciata ze skroplonym azotem zanieczyszczona odziez zdejmowaé pod
prysznicem z ciepla woda.

Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z okiem

W przypadku kontaktu ze skroplonym azotem konieczna natychmiastowa pomoc medyczna.
Zanieczyszczone oczy natychmiast ogrzewac ptuczac letnig woda (ok. 40 °C) przez kilkanascie minut.
Pokry¢ oko jalowym opatrunkiem zachowujac sterylnosc.

Polkniecie
Droga narazenia mato prawdopodobna.

NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Ostre objawy/skutki (patrz takze sekcja 11)

Wdychanie Moze powodowaé dusznosci, zawroty glowy, nudno$ci, wymioty, zaburzenia ruchowe,
uczucie ktucia, duszenie si¢, drgawki, utrate przytomnosci, Spigczke, Smierc.

Kontakt ze skorg Bezposredni kontakt ze skroplonym azotem powoduje pecherze, oparzenia kriogeniczne
(odmrozenia) skory.

Kontakt z okiem Bezposredni kontakt ze skroplonym azotem powoduje bol, zamazane widzenie, oparzenia
zimnem; moze spowodowac trwate uszkodzenie oka.

Potknigcie Nie dotyczy.

Opodznione objawy/skutki
Nie sg znane.

WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ
I SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

W przypadku kontaktu ciektego azotu z okiem konieczna natychmiastowa pomoc lekarska.
Pokaza¢ personelowi medycznemu udzielajacemu pomocy karte charakterystyki.

Dalsze leczenie objawowe.

W razie potrzeby podawac pozajelitowo leki przeciwbdlowe (np. pyralging).

Sekcja 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.

5.2.

Zalecenia ogélne

W przypadku pozaru obejmujacego naczynia/zbiorniki kriogeniczne zawiadomi¢ otoczenie o pozarze; usunaé
z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udzialu w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarzadzi¢
ewakuacje¢; wezwac ekipy ratownicze, Straz Pozarng i Policj¢ Panstwowa.

SRODKI GASNICZE
Odpowiednie: brak ograniczen w stosowaniu $rodkéw gasniczych.
Niewlasciwe:  nie sg znane.

Uwalniajacy si¢ skroplony azot szybko odparowuje i rozprzestrzenia si¢, zmniejszajac zawartos¢ tlenu
w otaczajacym srodowisku, a tym samym dziata jak srodek gas$niczy thumiac procesy palenia.

SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA
Gaz niepalny.

Naczynia/zbiorniki kriogeniczne narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury moga wybuchad
w wyniku wzrostu ci$nienia wewnatrz nich.
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5.3.

INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ
Postgpowac zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozarow naczyn/zbiornikéw kriogenicznych.

Pozary obejmujace naczynia/zbiorniki gasi¢ z bezpiecznej odlegltosci, zza oston, przy uzyciu zdalnych urzadzen

tryskaczowych lub bezzalogowych dziatek — grozba wybuchu w wyniku wzrostu ci§nienia wewngtrznego.

Naczynia/zbiorniki znajdujace si¢ w obszarze pozaru lub dzialania wysokiej temperatury chtodzi¢ rozproszonymi

pradami wody, z bezpiecznej odleglosci - grozba wybuchu; o ile to mozliwe i bezpieczne - usuna¢ je z obszaru

zagrozenia i kontynuowac zraszanie az do ich catkowitego schlodzenia.

UWAGA: Nie kierowa¢ strumienia wody bezpo$rednio lub w poblize otworu wylotowego (odpowietrznika
/upustu) azotu, poniewaz woda moze zamarzac i zatyka¢ upust i w rezultacie moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia naczynia.

Osoby biorace udzial w gaszeniu pozaru w obszarze wycieku skroplonego azotu powinny by¢ przeszkolone
i wyposazone w nadci$nieniowe aparaty powietrzne izolujace drogi oddechowe i odpowiednia odziez ochronna.

Sekcja 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE I PROCEDURY
W SYTUACJACH AWARYJNYCH

UWAGA: Uwalniajacy si¢ skroplony azot bardzo szybko odparowuje powodujac niedobér tlenu w otaczajacym
srodowisku na poziomie niebezpiecznym dla zdrowia i zZycia czlowieka.
Uwalniajacy si¢ skroplony azot moze spowodowac spadek wytrzymatosci materiatéw konstrukcyjnych
na skutek kruchosci i pgknig¢ spowodowanych dziataniem niskiej temperatury.

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usunag¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udzialu
w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwac ekipy ratownicze, Straz Pozarng i Policje
Panstwows.

Nie przebywa¢ w obszarze mgly powstatej wskutek wycieku - obszar silnie zubozony w tlen.

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajacym si¢ skroplonym azotem. Unikaé zanieczyszczenia oczu! —
stosowac okulary ochronne i ostony twarzy. Unika¢ wdychania gazu/mgly. Nie wchodzi¢ w gesta chmure mgty —
lokalnie niski poziom tlenu moze by¢ niebezpieczny dla Zzycia. Powstajace chmury mgly moga ograniczaé
widoczno$¢ 1 utrudnia¢ orientacje.

W przypadku uwolnienia w zamknigtej/ograniczonej przestrzeni natychmiast zapewni¢ skuteczng wentylacje.
Jesli to mozliwe, monitorowac st¢zenie tlenu w powietrzu.

Osoby bioragce udziat w likwidowaniu awarii 1 jej skutkow powinny by¢ przeszkolone, wyposazone
w nadci$nieniowe aparaty powietrzne izolujace drogi oddechowe, jesli stgzenie tlenu nie jest znane lub jest
ponizej 19,5%, oraz odziez ochronng izolujaca termicznie (patrz sekcja 8).

SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Jezeli to mozliwe i bezpieczne, zlikwidowa¢ lub ograniczy¢ wyciek (zamkna¢ doplyw gazu, uszczelni¢). Nie
dopusci¢ do przedostania i gromadzenia si¢ gazu w dolnych partiach pomieszczen, piwnicach, zaglebieniach,
studzienkach kanalizacyjnych i innych miejsc, w ktorych mogtoby to stwarza¢ zagrozenie.

W  przypadku uwalniania si¢ duzych ilosci gazu powiadomi¢ odpowiednie witadze (stuzby bhp,
ratownicze, ochrony srodowiska, organy administracji).

METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA I SLUZACE
DO USUWANIA SKAZENIA

Skutecznie wentylowac/wietrzy¢ zanieczyszczong przestrzen. Jezeli nie jest to mozliwe (np. w przypadku miejsc
o ztej cyrkulacji powietrza) odsysa¢ azot zebrany w zaglebieniach, dolnych partiach pomieszczen i stosowac
doprowadzenie powietrza z zewnatrz.

Jezeli nie jest mozliwe zlikwidowanie wycieku pozwoli¢ na kontrolowane roztadowanie si¢ naczynia/zbiornika
z gazu w miejscu dobrze wentylowanym, najlepiej na otwartej przestrzeni.

Nie spryskiwa¢ miejsca wycieku woda.

Monitorowac stezenie tlenu w otaczajacym srodowisku.

ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Patrz sekcje 8, 131 15.
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Sekcja 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.

7.2.

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

W miejscu stosowania i przechowywania substancji nalezy zapewni¢ tatwy dostep do sprzetu ratunkowego (na
wypadek pozaru, wycieku itp.).

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Osoby pracujace ze skroplonym azotem powinny zosta¢ poinformowane o zagrozeniach i zalecanych §rodkach
ostroznosci oraz przeszkolone w zakresie eksploatacji naczyn/zbiornikow kriogenicznych i zasad postgpowania
z gazami skroplonymi schtodzonymi.

UWAGA: Uwolniona niewielka ilo$¢ skroplonego azotu skutkuje powstaniem duzych ilosci gazowego azotu.
Naczynia/zbiorniki ze skroplonym azotem powinny znajdowac si¢ w dobrze wietrzonym/wentylowanym miejscu,
aby zapobiec powstaniu atmosfery ubogiej w tlen na skutek uwolnienia azotu przez zawory upustowe
w normalnych warunkach eksploatacji.

Unika¢ bezposredniego kontaktu ze skroplonym gazem. Unikaé zanieczyszczenia oczu! Nie wdycha¢ gazu/
mgly. Zapewni¢ skuteczng wentylacje wywiewna; kontrolowac stezenie tlenu w powietrzu.

W obszarach potencjalnie zagrozonych wyciekiem skroplonego azotu nalezy trzymaé¢ w tatwo dostepnym
miejscu aparaty izolujace drogi oddechowe. Stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami
zamieszczonymi w sekcji 8.

Przed zastosowaniem upewnic¢ si¢, ze jest to wlasciwy gaz (sprawdzi¢ oznakowanie), sprawdzi¢ stan techniczny
naczynia/zbiornika oraz caty uktad gazowy. Przed podlaczeniem naczynia/zbiornika do eksploatacji upewni¢ sie,
ze przeptyw zwrotny jest niemozliwy. Po kazdym uzyciu lub oprdéznieniu zamyka¢ zawdr. Nie pozostawiaé
skroplonego azotu w ukladzie zamknigtym nie wyposazonym w urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym
ci$nieniem. Pojemniki, z ktdérych jest pobierany gaz do ukltadéw o nizszym ci$nieniu znamionowym, powinny
by¢ wyposazone w reduktory ci$nienia. Nalezy stosowa¢ wylacznie przewody przesytowe przeznaczone do
cieczy kriogenicznych.

Nigdy nie nalezy podejmowaé prob naprawy zawordw, urzadzen zabezpieczajacych przed nadmiernym
ci$nieniem i innych elementdw wyposazenia we wlasnym zakresie. Wszelkie nieprawidtowosci nalezy zglosi¢
dostawcy.

Chroni¢ naczynia/zbiorniki, zawory i inne urzadzenia zabezpieczajace przed uszkodzeniem. Naczyn nie
przenosi¢, nie przesuwac itp. Do przemieszczania naczyn stosowaé przeznaczone do tego celu wozki (reczne,
elektryczne).

Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Chroni¢ naczynia przed nadmiernym nagrzaniem, dziataniem ognia. W miejscu przechowywania i stosowania
nie pali¢ tytoniu.

Zalecenia dotyczace higieny pracy

Przestrzega¢ og6lnie obowigzujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. Postepowaé zgodnie
z zasadami dobrej higieny przemystowe;.

Nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece woda z mydtem po zakonczeniu pracy. Nie uzywac
zanieczyszczonej odziezy. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjaé, oczysci¢/upraé przed ponownym uzyciem.

WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Przechowywac¢ zgodnie z przepisami dot. magazynowania gazow skroplonych.

Skroplony azot moze by¢ tadowany, magazynowany i stosowany w kilku rodzajach pojemnikow — naczyniach
Dewara, butlach cieczy kriogenicznych, kriogenicznych zbiornikach magazynowych, wyposazonych
w urzadzenia do dekompresji (odparowywacze) isystemy kontroli ci$nienia i temperatury. Podlegaja one
przepisom Dozoru Technicznego.

Naczynia/zbiorniki kriogeniczne przechowywaé w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na
otwartej przestrzeni. Unika¢ przechowywania w ograniczonej przestrzeni. Naczyn nie nalezy przechowywa¢ w
podziemnych pomieszczeniach, na schodach lub obok schodéw, korytarzach, przejsciach itp.

Pomieszczenie, w ktérym przechowywane sa naczynia powinno by¢ wykonane z materiatdw ognioodpornych.
Musi posiadaé naturalng lub mechaniczng wentylacje. Wszystkie przewody wentylacyjne powinny by¢
wyprowadzone na zewnatrz budynku. Nie moze by¢ wykorzystywane do innych celow.

Temperatura w miejscu magazynowania nie powinna przekracza¢ 50 °C. Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta i
zaplonu, chroni¢ przed skrajnymi warunkami atmosferycznymi, unika¢ warunkéw sprzyjajacych korozji. Nalezy
takze unika¢ temperatur ponizej -30 °C przez dtuzszy okres czasu.
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7.3.

Naczynia/zbiorniki kriogeniczne sag wyposazone w urzadzenia automatycznego upustu ci$nienia zapewniajgce
kontrole ci$nienia wewnetrznego i w normalnych warunkach okresowo nast¢puje ,,upuszczenie” gazu na
zewnatrz. Urzadzen odciazajacych nie zatykac, nie usuwaé, nie manipulowac nimi.

Przyjecie do magazynowania naczyn ze skroplonym azotem, a takze przed wydaniem do uzytku, powinno by¢
poprzedzone skontrolowaniem ich stanu technicznego i prawidlowego oznakowania. Okresowo nalezy sprawdzac
ogo6lny stan techniczny i szczelno$¢ przechowywanych naczyn.

Naczynia kriogeniczne musza by¢ magazynowane, transportowane i uzywane w pozycji pionowej. Przy
przemieszczaniu naczyn nie przewracac, nie suwac, nie toczy¢. Chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Naczynia nalezy umieszcza¢ w miejscu przechowywania tak, aby mozliwe bylo przestrzeganie zasady, ze
naczynia wczesniej przyjete powinny by¢ wykorzystywane jako pierwsze, bez koniecznosci przesuwania innych
Oproéznione naczynia powinny by¢ przechowywane oddzielnie od pelnych, w wydzielonym miejscu, a nast¢pnie
zwrocone do dostawcy.

SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Patrz podsekcja 1.2. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowac si¢ z producentem/dostawca.

Sekcja 8: KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

8.2.

PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy

Rozporzqdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyiszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2020
poz. 61, Dz.U. 2021 poz. 325)

Brak ustalonych wartosci dopuszczalnych st¢zen w srodowisku pracy dla azotu.

Nalezy kontrolowa¢ zawarto$¢ tlenu w powietrzu. Normalna zawarto$¢ tlenu w powietrzu wynosi 21%,
minimalne st¢zenie tlenu w $rodowisku pracy wynosi 19,5 %.

Dopuszczalne wartosci biologiczne
Brak danych.

Wartosci DNEL i PNEC
Brak danych.

KONTROLA NARAZENIA

Techniczne $rodki kontroli

Skuteczna wentylacja naturalna lub mechaniczna zabezpieczajaca przed spadkiem st¢zenia tlenu w otaczajacym
srodowisku ponizej 19,5%. Zalecana jest co najmniej szesciokrotna wymiana powietrza na godzing.

Patrz takze sekcja 7.

Indywidualne $rodki ochrony

Konieczno$¢ zastosowania i dobor odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzglednia¢ rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postgpowania z produktem.
Stosowac¢ $rodki ochrony renomowanych producentow.

Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach i przepisach.

Drég oddechowych W normalnych warunkach, przy sprawnej instalacji gazowej i dostatecznej wentylacji
stosowanie ochron drég oddechowych nie s3 wymagane.
Na stanowiskach pracy, w ktorych wystepuje potencjalne zagrozenie uwolnienia azotu
powinien znajdowa¢ si¢, w latwo dostepnym miejscu izolujacy sprzet ochrony drog
oddechowych.
UWAGA: maski przeciwgazowe z filtrami nie sa skuteczne w przypadku niedoboru tlenu.

Rak Przy czynno$ciach zwigzanych z manipulowaniem naczyniem stosowaé wytrzymate
rekawice ochronne kriogeniczne chronigce przed niskimi temperaturami np. skérzane o
grubosci > 0,1mm.

Stosowa¢ rekawice chronigce przed zimnem przemystowym i odpryski cieklego azotu, z
licowej skory bydlgcej, izotermicznej, z mankietem 20 cm zapinanym na rzepy, w catosci
wypodszewkowane dzianing wetniana, wstawka izotermiczna w dtoni. Kategoria 11,

Oczu i twarzy Przy wszelkich pracach ze skroplonym azotem stosowaé okulary ochronne w szczelnej
obudowie (gogle) oraz pelng ostong twarzy.
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UWAGA: Przy pracach z ciekltym azotem nalezy unika¢ stosowania szkiet kontaktowych.

Skory i ciata Petna odziez ochronna zabezpieczajace przed niskimi temperaturami (dtugie rgkawy bluzy,
spodnie bez mankietow, bez otwartych kieszeni, nieuszkodzona).
Odziez powinna by¢ tak dopasowana (niezbyt ciasna), aby mozliwe bylo jej szybkie zdjecie
w przypadku oblania. Ramiona i nogi powinny by¢ zakryte.
Buty ochronne z materialdéw odpornych na pekanie (np. skoérzane), w dobrym stanie, tatwe
do zdjecia, w razie potrzeby.
UWAGA: Nie dotyka¢ odstonigtymi czeSciami ciata nie zaizolowanych rurociggéw ani
zbiornikéw zawierajacych ciecze kriogeniczne. Skrajnie zimny metal moze spowodowaé
szybkie ,,przymarzni¢cie” skory i jej oderwanie przy probie odklejenia.

Sekcja9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

a) Stan skupienia : Gaz, w stanie skroplonym bezbarwna ciecz
b) Kolor : Bezbarwna

¢) Zapach : Bez zapachu

d) Temperatura topnienia/krzepnigcia :-210°C

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura :-195,8 °C

wrzenia i zakres temperatur wrzenia

f) Palno$¢ materiatow : Gaz niepalny

g) Dolna i gorna granica wybuchowosci : Nie dotyczy

h) Temperatura zaptonu : Nie dotyczy

i) Temperatura samozaptonu : Nie dotyczy

j) Temperatura rozktadu : Nie dotyczy

k) pH : Nie dotyczy

1) Lepko$¢ kinematyczna : Nie dotyczy

m) Rozpuszczalnoéé : w wodzie 2,3 cm® / 100 cm?® wody (0 °C, 1013 hPa)
n) Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos$¢ : Brak danych

wspolczynnika log)

0) Preznos¢ pary :101,3 kPa (-196 °C)

p) Gestos¢ lub gestos¢ wzglgdna : Gesto$é gazu (20 °C, 1013 hPa) : 1,25 g/dm?

: Gestos¢ gazu wzgledem powietrza: : 0,967
: Gesto$¢ cieczy (w temp. wrzenia): 0,806 g/cm®
: Gestos¢ nasypowa: Nie dotyczy

q) Wzgledna gestos¢ pary : Brak danych

r) Charakterystyka czasteczek : Nie dotyczy
9.2. INNE INFORMACIJE

Temperatura krytyczna 1-147 °C

Ukryte ciepto parowania (temp. wrzenia) :198,9 J/g

Sekcja 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC

W normalnych warunkach azot jest gazem oboj¢tnym chemicznie.

W bardzo wysokich temperaturach reaguje z niektérymi aktywnymi metalami tworzac azotki (np. AIN, MgzN»,
LisN), z tlenem tworzac tlenki azotu, z wodorem (w obecnosci katalizatora) tworzac amoniak.

Nie dziata korodujaco.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA
W normalnych warunkach stabilny.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Nie sg znane.

WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Chroni¢ naczynia/zbiorniki przed fizycznym uszkodzeniem, dziataniem ciepla, przed dziataniem wody, wilgoci,
skrajnych czynnikoéw atmosferycznych.

MATERIALY NIEZGODNE

Ze wzgledu na bardzo niska temperaturg ciektego azotu materiaty konstrukcyjne musza by¢ szczegodlnie dobrane
pod wzgledem wytrzymatosci na niskie temperatury.

Nieodpowiednimi materiatami do kontaktu z cieklym azotem s3 niektore metale (np. stal weglowa) oraz niektore
elastomery.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU
Brak.

Sekcja 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.

Informacje ogélne

Ciekty azot jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla zdrowia.

Pomimo, Ze azot jest gazem nietoksycznym, biologicznie oboj¢tnym moze dziata¢ duszaco na skutek wypierania
tlenu z otaczajacego powietrza.

Ze wzgledu na bardzo niska temperature skroplony azot powoduje odmrozenia (oparzenia kriogeniczne).

Azot nie posiada organoleptycznych cech ostrzegajacych, jest bezbarwny, bezwonny, bez smaku i niedrazniacy,
dlatego nadmierna jego zawarto$¢ w otaczajacym srodowisku moze by¢ niezauwazalna.

Oddychanie powietrzem o zwickszonym stezeniu azotu moze spowodowaé zgon z powodu uduszenia. Zgon

moze nastapi¢ w wyniku btedu w ocenie sytuacji, dezorientacji lub utraty przytomnosci przed wyratowaniem sie¢.
Przy niskich st¢zeniach tlenu utrata przytomnosci i zgon moga nastapi¢ w ciagu kilku sekund i bez ostrzezenia.

INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU
(WE) NR 1272/2008

Toksycznos¢ ostra

Brak danych dla azotu.

Dzialanie Zrace/drazniace na skore
Bezposredni kontakt ze ciektym azotem powoduje silne odmrozenia (oparzenia kriogeniczne).

Powazne uszkodzenie oczu / dzialanie draznigce na oczy
Prys$nigcie ciektego azotu do oka moze spowodowac jego trwale uszkodzenie.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Nie jest znane.

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nie dotyczy.
Dzialanie rakotworcze

Nie dziata rakotworczo.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos$é¢
Nie dziata szkodliwie na rozrodczo$¢.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe
Brak danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Nie dotyczy.

Objawy / Skutki narazenia
Skutkiem wzrostu zawarto$ci azotu w stosunku do jego normalnej zawartosci w powietrzu jest niedobodr tlenu.
Dopuszczalna minimalna zawarto$¢ tlenu w srodowisku pracy wynosi 19,5%. Przy zawarto$ci tlenu:
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11.2.

19 % moga wystapi¢ pewne negatywne psychofizyczne skutki, ale moga by¢ niezauwazalne;

15-19 % wystgpuje ostabienie mys$lenia i uwagi, przyspieszenie tgtna i1 szybkosci oddychania, zaburzenia
koordynacji, spadek zdolnosci do wysitku, ograniczenie czynnosci fizycznych i intelektualnych bez utraty
Swiadomosci;

12-15 % wystgpuje gwaltowne ostabienie funkcji fizjologicznych i umystowych organizmu, ostabienie zdolnosci
oceny sytuacji, brak koordynacji, niewspotmierne do wysitku zmeczenie, zaburzenia emocjonalne.

10-12 % wystepuje silne oslabienie zdolnosci oceny i koordynacji, ostabienie oddychania, ktéore moze
spowodowac¢ trwate uszkodzenie serca, mozliwo$¢ zastabnigcia w ciggu kilku minut, bez ostrzezenia, nudnosci i
wymioty;

< 10 % moze wystapi¢ niezdolno§¢ do ruszenia si¢ z miejsca, natychmiastowe zastabnigcie, nagla utrata
przytomnosci, drgawki, zgon;

6-8 % moze nastapi¢ nagla $mier¢ przez uduszenie.

INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego: nie dotyczy.

Sekcja 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Informacje ogélne

Azot jest glownym sktadnikiem powietrza (78 % v/v).

Azot skroplony po uwolnieniu ze zbiornika bardzo szybko odparowuje nie wnikajac lub wnikajac w minimalnym
stopniu w podtoze. Stwarza jedynie miejscowe zagrozenie w momencie uwolnienia i bezposredniego kontaktu
ciektego gazu o bardzo niskiej temperaturze z organizmami zywymi. W stanie gazowym nie stwarza zagrozenia
dla srodowiska.

TOKSYCZNOSC
Brak danych.

TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKEADU
Brak danych

ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI
Brak danych.

MOBILNOSC W GLEBIE
Brak danych.

WYNIKI OCENY WEASCIWOSCI PBT i vPvB

Nie dotyczy.

WLASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKEADU HORMONALNEGO
Nie dotyczy.

INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Brak.

Sekcja 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

Informacja ogélna
Przestrzegaé $rodki ostroznos$ci okre§lone w sekeji 7 i sekcji 8.

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
Klasyfikacja odpadow
Nieokreslony.

Postepowanie z odpadowym produktem
Naczynie z nie zuzytym skroplony azotem zwrdci¢ dostawcy.
W sytuacji awaryjnej usuwac¢ do atmosfery na otwartej przestrzeni.
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UWAGA: Nie wypuszcza¢ azotu do kanalizacji, piwnic, szybow itp. miejsc, gdzie moglby gromadzi¢ si¢ w
niebezpiecznych st¢zeniach i stwarzac¢ zagrozenie.

W razie potrzeby skorzysta¢ z pomocy wyspecjalizowanych firm trudnigcych si¢ usuwaniem odpadéw lub
przeprowadzi¢ kontrolowane rozladowanie zbiornika z gazu w miejscu dobrze wentylowanym, najlepiej na
otwartej przestrzeni.

Postgpowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi
Oprdznione naczynie zwrdci¢ do dostawcy.

Dodatkowe informacje

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 888 z
pozn. zm.).

Rozporzqdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10)

Sekcja 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Informacja ogoélna

Substancja sklasyfikowana jako niebezpieczna w transporcie, podlega przepisom dotyczacym przewozu
towarow niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, IATA.

Wytyczne do prawidlowego przygotowania transportu powinny by¢ kazdorazowo przygotowane przez
nadawce na podstawie: wiedzy o produkcie, koniecznych analizi po odpowiedniej klasyfikacji RID

/ADR.
RID, ADR IMDG IATA
14.1. NUMER UN LUB NUMER UN 1977 UN 1977 UN 1977
IDENTYFIKACYJNY ID
14.2. PRAWIDLOWA NAZWA AZOT SCHLODZONY |NITROGEN, NITROGEN,
PRZEWOZOWA UN SKROPLONY REFRIGERATED LIQUID |REFRIGERATED LIQUID
14.3. KLASA(Y) ZAGROZENIA W 2 22 22
TRANSPORCIE
Kod klasyfikacyjny 3A - -
Numer rozpoznawczy zagrozenia 22 -- --
Nalepka(i) ostrzegawcza(e) nr2.2 nr2.2 nr 2.2
14.4. GRUPA PAKOWANIA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14.6. SZCZEGOLNE SRODKI Przestrzega¢ przepiséw szczegdlnych okreslonych w przepisach.
OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW Przestrzega¢ $rodki ostroznosci okreslone w sekcji 7 i sekcji 8.
14.7. TRANSPORT MORSKI LUZEM Nie dotyczy
ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI IMO

Sekcja 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.

PRZEPISY PRAWNE dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Patrz takze sekcja 13 karty charakterystyki.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2015 nr 0 poz. 675,
Dz.U. 2020 poz. 1337).

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) iutworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z
29.5.2007 z p6zn. zmianami)
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15.2.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkow ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG)

Zafacznik XIV REACH (zezwolenia)/lista kandydacka SVHC: nie dotyczy
Zalacznik XVII REACH (ograniczenia): nie dotyczy

Umowa dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych.

OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla Azotu nie zostala dokonana — substancja zwolniona z obowiazku
rejestracji.

Sekcja 16: INNE INFORMACJE

Karta charakterystyki zaktualizowana na podstawie danych dostgpnych w literaturze technicznej oraz aktualnie
obowigzujacych przepisoéw.

W. Braker, A.L. Mossman, Matheson Gas Data Book , fifth edition, 1971

Encyclopedie des Gaz, Elsevier 1976

Brandschutz- und sicherheitstechnische Kenwerte gefahrlicher Stoffe, Berlin 1988

Assessment Report Inclusion of active substances in Annex IA or I to Directive 98/8/EC, NITROGEN Product-
type 18 (Insecticides), 28 November 2008

Zakres aktualizacji: sekcje 2.1, 15. Wersja 2: sekcja 8.2 1 15. Wersja 3: sekcja 8.1.
Wersja 1 (01.01.2023): dostosowanie do rozporzadzenia UE 2020/878.

Dane zawarte w Karcie nalezy traktowa¢ wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego postgpowania w transporcie,
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest Swiadectwem jako$ci produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotycza wylacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub wystarczajace
dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach.

Stosujacy produkt jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow a takze
ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
niewlasciwego zastosowania produktu.

Znaczenie zwrotow H podanych w sekcji 3
Nie dotyczy.

Objasnienie skrotow i akroniméw wystepujacych w karcie charakterystyki
PNEC  Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku
DNEL  Poziom niepowodujacy zmian

vPvB (Substancja) Bardzo trwala i wykazujaca bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

RID Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR Umowa dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych

IMDG  Miedzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych
IATA Miegdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikoéw Powietrznych
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