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CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:
ORLEN  OIL  Płyn  do  dezynfekcji  rąk  jest  produktem  do  higienicznej  dezynfekcji  rąk  metodą  wcierania  oraz
dezynfekcji  nieuszkodzonej  i  chorobowo  niezmienionej  skóry.  Płyn  nadaje  się  do  stosowania  włącznie  z
placówkami  służby  zdrowia.  Wykazuje  działanie  bakteriobójcze,  drożdżakobójcze,  grzybobójcze  i
wirusobójcze  (wobec  wirusów  osłonkowych  i  bezosłonkowych).  ORLEN  OIL  Płyn  do  dezynfekcji  rąk  spełnia
wymagania normy: EN 13727, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 1500, EN 14476.EN 13727, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 1500, EN 14476.EN 13727, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 1500, EN 14476.EN 13727, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 1500, EN 14476.

ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:
3ml  płynu  nanieść  na  czystą  i  suchą  skórę,  wcierać  przez  30  sekund.  Czynność  powtórzyć  i  pozostawić  do
wchłonięcia. Skóra przez cały czas dezynfekcji musi być wilgotna. Nie wymaga spłukiwania.

Produkt  ORLEN  OIL  Płyn  do  dezynfekcji  rąk  posiada  pozwolenie  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót nr 8018/20.   Substancja czynna: etanol 70g/100gSubstancja czynna: etanol 70g/100gSubstancja czynna: etanol 70g/100gSubstancja czynna: etanol 70g/100g

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:
Parametry Jedn. Wartości typowe
Gęstość w 15°C g/cm3 0,852
Gęstość w 20°C g/cm3 0,848
Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C mm2/s 2,75
Uwaga:  Powyższe  wartości  parametrów  fizykochemicznych  są  wartościami  typowymi.  Wartości  rzeczywiste  są  umieszczane  na
świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
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