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Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego PKN/2/000979/17

Specyfikacja techniczna Prébnikéw metalowych

Niniejszy dokument stanowi zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego PKN/2/000979/17 i przedstawia
wymagania techniczne oraz warunki odbioru 60 sztuk Probnikéw metalowych. Produkty oferowane
przez Wykonawcéw w ramach Zapytania ofertowego muszg by¢ w petni zgodne z przedstawionymi
ponizej wymaganiami oraz: nowe, nieuzywane, wolne od wad, wtasciwie zaprojektowane, wykonane
odpowiednio i z wtasciwego materiatu, nadajgce sie do ich przewidywanego w Zapytaniu ofertowym
zastosowania.

I. Ogolny cel wykorzystania Probnikéw metalowych przez Zamawiajgcego
W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze srodkéw Programu INNOCHEM, prébniki zostang
wewnatrz wypetnione specjalnym roztworem zawierajgcym solanke, a nastepnie napetnione benzyng
w celu weryfikacji procesu starzeniowego benzyn przy wspétudziale solanki.
Nastepnie, po zakonczeniu badan starzeniowych, Prébniki metalowe mogg zosta¢ wykorzystane dla
celéw operacyjnych Zamawiajgcego w tym dla poboru i transportu prébek paliw i gazéw z grup C;-C,
na terenie zaktadu produkcyjnego lub pomiedzy roznymi lokalizacjami w Polsce i Europie.
Dostarczone Probniki metalowe muszg odpowiada¢ ww. celom zastosowania, w tym w szczegdlnosci
by¢ zgodnym z obowigzujgcymi regulacjami prawa dopuszczajgcymi Prébniki metalowe do
wykorzystania w powyzszych zakresach.

Il.  Wymagania techniczne dla Prébnikéw metalowych
= Prébnik metalowy przeznaczony do przechowywania benzyn silnikowych oraz gazéw co
najmniej z grup Cs-Cy;
= Prébnik metalowy sktadajgcy sie ze zbiornika cylindrycznego o poj. 3,8 litra,
dwuzaworowego, ze stali kwasoodpornej, powlekany wewnagtrz teflonem Ilub innym
materiatem, ktory zabezpiecza przed korozjg i sorpcjg zwigzkow siarki;

= ciSnienie panujgce wewnatrz zbiornika cylindrycznego od 70 do 100 bar; wymagana
wytrzymatosc¢ zbiornika ci$nieniowego nie mniej niz 110 bar, preferowana minimum 120 bar;

= zbiornik cylindryczny zamontowany w koszu ostonowym (tj. ha dwdch podstawach) — np.
obrys prostopadtoscianu ok. 200 mm x 200 mm o dtugosci ok. 790 mm; preferowany fatwy
spos6b demontowania podstaw (patrz rys. 1);

= w dolnej czesci cylindra zamontowana rurka przelewowa (dostosowana do wysokosci
pojemnika 3,81 i przechowywania benzyn silnikowych) z membranowym zaworem
bezpieczenstwa wytrzymujgcym cisnienie nie mniej niz 130 bar. Rurka przelewowa pozwala
na wprowadzenie wziernika kamery o srednicy 9mm oraz demontaz rurki wraz z zaworami w
celu m.in. zmiany na rurke przelewowa do przechowywania gazéw;

= W gornej czesci cylindra zamontowany zawor przelewowy wytrzymujgcy cisnienie nie mniej
niz 100 bar, potgczony z zaworem kulowym;
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= zawory kulowe zamontowane réwnolegle do osi zbiornika - gorny i dolny umozliwiajg
wltozenie wziernika o srednicy 9 mm,;

= zastosowanie podwojnego zabezpieczenia (zaworu przelewowego oraz zaworu
membranowego) ma na celu zabezpieczenie systemu przed rozerwaniem w wyniku awarii
ktéregokolwiek z zaworow;

» kazdy zawor kulowy podigczony do szybkoztaczki (typ ,zenska/meska”);
= wszystkie zawory i elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej;

= wyposazenie: 2 komplety szybkoztgczek (typ ,zeriska/meska”) o trzpieniu i konstrukciji
umozliwiajgcej wprowadzenie przez nie wziernika kamery o srednicy 9mm — w ramach oferty
Wykonawca zobligowany jest poda¢ informacje o typie proponowanych szybkoztgczek;

= sposOb montazu szybkoztgczek: probniki zakonczone szybkozigczkami, ktérych strona
meska jest zakohczona gwintem skierowanym wychodzgcym na zewnatrz prébnika
(umozliwiajgc potgczenie z zewnetrznymi instalacjami);

» wyjscie z szybkoztgczki zakonczone wezem PTFE w oplocie stalowym o diugosci ok. 15 cm;

* Probnik metalowy musi spetnia¢ wymagania Europejskiej Dyrektywy Transportowej (TPED);

» Probnik metalowy powinien pozwala¢ na demontaz szybkozigczek (demontaz pozostatych
elementow probnika jest zabroniony), zapewniajgc jednoczesnie wazno$¢ protokotu TDT
dotyczacego badania cisnienia urzadzenia transportowego;

= Prébnik metalowy musi posiadaé ocene zgodno$ci i certyfikacji urzgdzen zgodnie z
obowigzujgcymi dyrektywami Unii Europejskiej;

» Prébnik metalowy kompletny, nieuzywany, fabrycznie nowy, gotowy do pracy, ktére nie byt
przedmiotem wystaw i prezentacji.
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Rysunek 1 Probnik metalowy, cisnieniowy, dwuzaworowy po zakonczeniu montazu
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Zrédfo: Opracowanie wiasne Zamawiajgcego

lll.  Warunki odbioru prébnikéw metalowych:
a. Dostarczenie i wniesienie Probnikow metalowych do Zamawiajgcego na adres Chemikow 7,

09-411 Ptock do budynku wskazanego przez Zamawiajgcego.

b. Sprawdzenie kompletnosci i zgodnosci Probnikow metalowych z Wymaganiami technicznymi

oraz dziatania wszystkich elementow podtgczeniowych w Probnikach metalowych.

c. Przeszkolenie, po wyprodukowaniu przez Wykonawce pierwszej sztuki Probnika metalowego
oraz Urzadzenia do obracania prébnikéw, personelu (min 3 osoby wskazane przez
Zamawiajgcego) w zakresie obstugi i konserwacji dostarczonych Préobnikéw metalowych. O
fakcie wyprodukowania ww. Produktéw, Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ww. sytuacji, w celu umoéwienia terminu

szkolenia, o ktérym mowa w niniejszym punkcie.

d. Dostawa wymaganej dokumentac;ji:
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i. dokumentu potwierdzajgcego dopuszczenie do stosowania prébnika metalowego na
terenie Unii Europejskiej (CE) zaréwno w zakresie przechowywania benzyn silnikowych
jak i gazow;
ii. karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwaranciji;
iii.  instrukcji obstugi oryginalnej z ttumaczeniem na jezyk polski (jesli dotyczy) min. w wersji
elektronicznej;
iv. podstawowej i niezbednej dokumentacji technicznej, w ktérej znajdowatyby sie
wszystkie rysunki;
v. protokotu TDT z badania cisnienia urzgdzenia transportowego - prébnika metalowego o
poj. 3,8 litra;
vi. protokotu badan radiograficznych;
vii.  szkicu potozenia spoin gtdwnych zbiornika.

e. Podpisanie Protokotu odbioru przez Strony potwierdzajgcego powyzsze.




